ALRMMC10WT
Ceiling alarm with remote control
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Description
The ceiling alarm is a battery-powered security device which is mounted to the ceiling.

English

Notes:

- The effective detection range depends on the height and may vary in
different environmental conditions.

«  Any obstructions in the environment will reduce the detector's effectiveness.

«  Small animals can trigger the detector.

1. PIR motion detector

2. LEDindicator

3. Mode selection switch +  Use the switch to select the mode (alarm mode / chime mode).

If the battery level is low, the LED indicator will flash slowly to indicate that the
batteries must be replaced immediately.

4. Battery compartment «  Open the battery compartment.

« Insert the batteries (3x AA) into the battery compartment.

«  Close the battery compartment.

«  To pair the remote control with the detector, use a screwdriver to press the
learning button. The LED indicator flashes slowly to indicate that the detector
is in learning mode.

«  Press abutton on the remote control. The detector will beep to indicate that
the pairing is succesful.

5. Learning button

6. Mounting bracket

7. Remote control

8. Arming button «  Press the button to arm the detector.

9. Disarming button «  Press the button to disarm the detector.

«  Open the battery compartment.

10. Battery compartment « Insert the battery (CR2032) into the battery compartment.
«  Close the battery compartment.
Installation
. Mount the detector in a location where the remote control has a clear line of sight to the detector.
. Mount the detector to the ceiling at a height between 2 and 3 metres. Do not mount the detector on a ceiling higher
than 4 metres.
. Do not install the device outdoors.
. Do not install the device in direct sunlight.
. Do not install the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
. Do not install the device within detection range of devices which emit heat or cold (e.g. air conditioners, refrigerators,

ovens, heaters, microwaves or other electronic equipment which generates heat as a by-product of operation).

. Install the mounting bracket to the ceiling using the supplied screws.
. Secure the detector to the mounting bracket.

Use

Alarm mode
If the detector is triggered in alarm mode, the alarm will sound with a 30-second delay. If the detector is not disarmed within
30 seconds, the alarm will sound at full volume. To disarm the detector, press the disarming button on the remote control.

Chime mode
If the detector is triggered in chime mode, the chime will sound immediately. After the chime sounds, there is a short delay
before the chime will sound again. To disarm the detector, press the disarming button on the remote control.

Panic alarm

For an immediate alarm with no delay, aim the remote control at the top of the detector. Simultaneously press and hold the
arming button and the disarming button for 2 seconds. The alarm will sound. Release the arming button and the disarming
button. To deactivate the panic alarm, aim the remote control at the top of the detector and press and hold the disarming
button until the alarm stops.

Entry and exit delays

If the detector is armed, it will enter an arming delay of 45 seconds. The LED indicator will flash. After the arming delay has
elapsed, the detector will beep once to indicate that it is armed. If the detector is triggered, the alarm will sound with a
30-second delay. If the detector is not disarmed within 30 seconds, the alarm will sound at full volume. To disarm the
detector, press the disarming button on the remote control.

Technical data

PIR motion detector

Beschrijving Nederlands

Het plafondalarm is een op batterijen werkend beveiligingsapparaat dat aan het plafond wordt gemonteerd.

Opmerkingen:

«  Het effectieve detectiebereik is afhankelijk van de hoogte en kan onder
verschillende omgevingsomstandigheden variéren.

«  Eventuele obstructies in de omgeving zullen de effectiviteit van de detector
beinvloeden.

«  Kleine dieren kunnen de detector activeren.

1. PIR-bewegingsdetector

2. LED-indicator

3. Moduskeuzeschakelaar «  Gebruik de schakelaar om de modus (alarmmodus / belmodus) te selecteren.

Als de batterij bijna leeg is, gaat de LED-indicator langzaam knipperen om aan te
geven dat de batterijen onmiddellijk moeten worden vervangen.

4. Batterijcompartiment «  Open het batterijcompartiment.

+  Plaats de batterijen (3x AA) in het batterijcompartiment.

«  Sluit het batterijcompartiment.

«  Drukde leerknop met een schroevendraaier in om de afstandsbediening
aan de detector te koppelen. De LED-indicator knippert langzaam om aan te
geven dat de detector zich in de leermodus bevindt.

«  Druk op een knop op de afstandsbediening. De detector geeft een pieptoon
ten teken dat het koppelen is gelukt.

5. Leerknop

6. Montagebeugel

7. Afstandsbediening

Gebrauch

Alarmmodus

Wenn der Melder im Alarmmodus ausgelost wird, ertont der Alarm mit einer 30-Sekunden-Verzégerung. Wird der Melder
nicht innerhalb von 30 Sekunden entschrft, ertont der Alarm mit voller Lautstarke. Um den Melder zu entscharfen, driicken
Sie auf die Entscharfungstaste auf der Fernbedienung.

Lautmodus
Wird der Melder im Lautmodus ausgeldst, ertént er sofort. Nach dem Lauten kommt es zu einer kurzen Verzégerung, bevor
das Lauten erneut ertént. Um den Melder zu entschérfen, driicken Sie auf die Entscharfungstaste auf der Fernbedienung.

Panik-Alarm
Fir einen sofortigen Alarm ohne Verzégerung richten Sie die Fernbedienung nach oben auf den Melder. Driicken und halten
Sie 2 Sekunden lang gleichzeitig die Scharfstelltaste und die Entscharfungstaste. Der Alarm ertont. Lassen Sie die Schar

Datos técnicos
Detector de movimiento PIR

Tipo de pila AA, 1,5V CC (3x) (no incluida)
Tiempo en espera de la pila =12 meses
Alcance de deteccion >3m

Area de deteccion 360° en horizontal, 100° en vertical

Temperatura de funcionamiento 0°C~50°C

Humedad relativa 10% ~ 70% (sin condensacion)

und die Entschérfungstaste los. Um den Panik-Alarm zu deaktivieren, richten Sie die Fernbedienung nach oben auf den
Melder und driicken und halten Sie die Entscharfungstaste, bis der Alarm aufhort.

Ein- und Austrittsverzogerungen

Wird der Melder scharf gestellt, findet eine Scharfstellverzégerung von 45 Sekunden statt. Die LED-Anzeige blinkt. Nachdem

die Scharfstellverzégerung abgelaufen ist, piept der Melder ein Mal, um darauf hinzuweisen, dass er scharfgestellt ist. Wenn der

Melder ausgeldst wird, ertént der Alarm mit einer 30-Sekunden-Verzégerung. Wird der Melder nicht innerhalb von 30 Sekunden
entschérft, ertont der Alarm mit voller Lautstarke. Um den Melder zu entschérfen, driicken Sie auf die Entscharfungstaste auf
der Fernbedienung.

Technische Daten

PIR-Bewegungsmelder

8. Knop voor inschakelen «  Drukop de knop om de detector in te schakelen. Batterietyp AA, 1,5V DC (3x) (nicht im Lieferumfang)
9. Knop voor uitschakelen «  Druk op de knop om de detector uit te schakelen. Batterie-Standby-Zeit > 12 Monate
«  Open het batterijcompartiment. Erkennungsbereich >3m

Erkennungsbereich 360° waagerecht, 100° senkrecht

10. Batterijcompartiment «  Plaats de batterij (CR2032) in het batterijcompartiment.
«  Sluit het batterijcompartiment.
Installatie
. Monteer de detector op een plaats waar de afstandsbediening een duidelijke zichtlijn met de detector heeft.
. Monteer de detector aan het plafond op een hoogte tussen 2 en 3 meter. Monteer de detector niet aan een plafond
hoger dan 4 meter.
. Installeer het apparaat niet buiten.
. Installeer het apparaat niet in direct zonlicht.
. Installeer het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
. Plaats het apparaat niet binnen het detectiebereik van apparaten die warmte of kou uitstralen (zoals airconditioners,

koelkasten, ovens, verwarmingen, magnetrons of andere elektronische apparaten die warmte als bijproduct produceren).

. Monteer de montagebeugel aan het plafond met behulp van de meegeleverde schroeven.
. Bevestig de detector aan de montagebeugel.

Gebruik

Alarmmodus

Indien de detector in de alarmmodus wordt geactiveerd, klinkt het alarm met een vertraging van 30 seconden. Indien de
detector niet binnen 30 seconden wordt uitgeschakeld, zal het alarm op maximaal volume klinken. Druk op de uitschakelknop
op de afstandsbediening om de detector uit te schakelen.

Belmodus
Indien de detector in de belmodus wordt geactiveerd, klinkt direct een bel. Nadat de bel heeft geklonken, zal deze na een
korte vertraging weer klinken. Druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om de detector uit te schakelen.

Paniekalarm

Richt voor een direct alarm zonder vertraging de afstandsbediening op de bovenzijde van de detector. Houd de inschakelknop
en de uitschakelknop tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt. Het alarm zal klinken. Laat de inschakelknop en de uitschakelknop
los. Richt voor het deactiveren van het paniekalarm de afstandsbediening op de bovenzijde van de detector en houd de
uitschakelknop ingedrukt tot het alarm stopt.

Vertragingen voor binnenkomen en weggaan

Bij het inschakelen heeft de detector een inschakelvertraging van 45 seconden. De LED-indicator knippert. Na het verstrijken
van de inschakelvertragingstijd zal de detector eenmaal een pieptoon geven ten teken dat hij is ingeschakeld. Indien de
detector wordt geactiveerd, klinkt het alarm met een vertraging van 30 seconden. Indien de detector niet binnen 30 seconden
wordt uitgeschakeld, zal het alarm op maximaal volume klinken. Druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om de
detector uit te schakelen.

Technische gegevens
PIR-bewegingsdetector

Type batterij AA, 1,5V DC (3x) (niet inbegrepen)

Standby-tijd batterij

=12 maanden

Detectiebereik

>3m

Battery type AA, 1.5V DC (3x) (not included)
Battery standby time =12 months
Detection range >3m

Detection area 360° horizontally, 100° vertically

Operating temperature 0°C~50°C

Relative humidity 10% ~ 70% (non-condensing)

Alarm mode

Noise level >110dB

Alarm duration 30s

Entry delay 30s

Exit delay 45s

Re-trigger delay 5s

Chime mode

Noise level >85dB

Chime duration 2s

Re-trigger delay 2s
Remote control

Battery type CR2032, 3V DC (included)

Battery standby time =12 months

Transmission range 24m

Transmission area <60°

Operating temperature 0°C~40°C

Relative humidity 10% ~ 70% (non-condensing)

Safety

. Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

. Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the
manual.

. Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.

Battery safety

. Use only the batteries mentioned in the manual.

. Do not use old and new batteries together.

. Do not use batteries of different types or brands.

. Do not install batteries in reverse polarity.

. Do not short-circuit or disassemble the batteries.

. Do not expose the batteries to water.

. Do not expose the batteries to fire or excessive heat.

. Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when
leaving the product unattended for longer periods of time.

. If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

. Do not use cleaning solvents or abrasives.

. Do not clean the inside of the device.

. Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

. Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Detectiegebied 360° horizontaal, 100° verticaal

Bedrijfstemperatuur 0°C~50°C

Relatieve vochtigheid 10% ~ 70% (niet condenserend)

Alarmmodus

Geluidsniveau >110dB
Alarmduur 30s
Vertraging bij binnenkomen 30s
Vertraging bij weggaan 45s
Vertraging voor opnieuw activeren 5s
Belmodus

Geluidsniveau >85dB
Belduur 2s
Vertraging voor opnieuw activeren 2s

Afstandsbediening

Type batterij CR2032, 3V DC (inbegrepen)

Standby-tijd batterij > 12 maanden
Zendbereik 24m
Zendgebied <60°
Bedrijfstemperatuur 0°C~40°C

Relatieve vochtigheid 10% ~ 70% (niet condenserend)

Veiligheid

. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.

. Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

. Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.

. Combineer geen oude en nieuwe batterijen.

. Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.

. Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.

. Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.

. Stel de batterijen niet bloot aan water.

. Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.

. Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere
tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.

. Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

. Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.

. Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Beim Deckenalarm handelt es sich um ein an der Decke befestigtes batteriebetriebenes Sicherheitsgerét.

Hinweise:

- Der effektive Erkennungsbereich hangt von der Hohe ab und kann unter
unterschiedlichen Umgebungsbedingungen variieren.

- Jegliche Behinderungen in der Umgebung verringern die Effektivitat des Melders.

«  Kleintiere konnen den Melder auslésen.

1. PIR-Bewegungsmelder

2. LED-Anzeige

3. Modus-Auswahlschalter +  Verwenden Sie den Schalter,um den Modus zu wéhlen (Alarmmodus / Lautmodus).

Ist die Batterie schwach, blinkt die LED-Anzeige langsam, um darauf hinzuweisen,
dass die Batterien unverziiglich erneuert werden miissen.

4. Batteriefach - Offnen Sie das Batteriefach.

«  Setzen Sie die Batterien (3 x AA) in das Batteriefach ein.

«  SchlieBen Sie das Batteriefach.

«  Um die Fernbedienung mit dem Melder zu koppeln, verwenden Sie einen
Schraubendreher, um die Einlerntaste zu driicken. Die LED-Anzeige blinkt
langsam, um anzuzeigen, dass sich der Melder im Einlernmodus befindet.

«  Driicken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung. Der Melder gibt einen
Signalton ab, um darauf hinzuweisen, dass die Kopplung erfolgreich verlaufen ist.

5. Einlerntaste

6. Montagehalterung

7. Fernbedienung

8. Scharfstelltaste «  Driicken Sie auf die Taste, um den Melder scharf zu stellen.

9. Entscharfungstaste «  Driicken Sie auf die Taste, um den Melder zu entschérfen.

- Offnen Sie das Batteriefach.
10. Batteriefach «  Setzen Sie die Batterie (CR2032) in das Batteriefach ein.
«  SchlieBen Sie das Batteriefach.

Installation

. Montieren Sie den Melder an einem Ort, an dem die Fernbedienung eine gerade Sichtlinie zum Melder hat.

. Montieren Sie den Melder auf einer Hohe zwischen 2 und 3 Metern an der Decke. Montieren Sie den Melder nicht
héher als 4 Meter an der Decke.

. Installieren Sie das Gerét nicht im Freien.

. Installieren Sie das Geréat nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.

. Installieren Sie das Gerét nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie rern oder Schwi adern.

. Installieren Sie das Geréat nicht innerhalb des Erkennungsbereichs von Geréten, die Hitze oder Kélte abstrahlen

(z.B. Klimaanlagen, KiihIschrénken, Ofen, Heizungen, Mikrowellengeraten oder anderen elektronischen Geraten, die
als Nebenprodukt Hitze erzeugen).

. Bringen Sie die Montagehalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke an.
. Sichern Sie den Melder an der Montagehalterung.

Modo de alarma

Nivel de ruido >110dB
Duracién de alarma 30s
Retardo de entrada 30s
Retardo de salida 45s
Retardo de reactivaciéon 5s
Modo de campana

Nivel de ruido >85dB
Duracién de campana 2s
Retardo de reactivacion 2s

Mando a distancia

Tipo de bateria CR2032, 3V CC (incluida)
Betriebstemperatur 0°C~50°C
Tiempo en espera de la pila =12 meses
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 70% (nicht kondensierend)
Alcance de transmision =4m
Alarmmodus -
Area de transmision <60°
Gerauschpegel >110dB
Temperatura de funcionamiento 0°C~40°C
Alarmdauer 30s
Humedad relativa 10% ~ 70% (sin condensacion)
Eintrittsverzégerung 30s "
- - Seguridad
Austrittsverzogerung 455 . Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Wiederauslseverzagerung 5 . Utilice el dispositivo unicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita
en el manual.
Lautmodus . No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido dafios o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido dafios o tiene
un defecto, sustittyalo inmediatamente.
Gerauschpegel >85dB
o 2 Seguridad de las pilas
Autdauer s . Utilice inicamente las pilas mencionadas en el manual.
Wiederausldseverzogerung 2s . No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
. No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
Fernbedienung . No instale las pilas con la polaridad invertida.
. No cortocircuite ni desmonte las pilas.
Batterietyp CR2032, 3V DC (im Lieferumfang enthalten) . No exponga las p?las alagua. . .
. No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
Batterie-Standby-Zeit =12 Monate . Las pilas tienden a tener fugas cuando estan totalmente descargadas. Para evitar dafos en el producto, saque las
» N pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
Ubertragungsbereich z4m . Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
Ubertragungsbereich <60° Limpieza y mantenimiento
Betriebstemperatur 0°C~40°C
jAdvertencia!
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 70% (nicht kondensierend) . No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
Sicherh . No limpie el interior del dispositivo.
icher . No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustittyalo por uno nuevo.
. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
spateren Bezugnahme auf. . Limpie el exterior del dispositivo con un pafio suave humedecido.
. Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemaB. Verwenden Sie das Gerat nur fir den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck. Descr|pt|on Franga|s
. Verwenden Sie das Gerat nicht, falls ein Teil beschadigt oder defekt ist. Ist das Gerét beschadigt oder defekt, erneuern L'alarme de plafond est un dispositif de sécurité a pile monté au plafond.

Sie es unverziiglich.

Batteriesicherheit

. Verwenden Sie ausschlieBlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.

. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.

. Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.

. Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polaritét ein.

. SchlieBen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.

. Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.

. Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder tiberméaBiger Hitze aus.

. Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollsténdig entladen sind. Um eine Beschédigung des Produkts zu vermeiden,
entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt lingere Zeit nicht benutzt wird.

. Falls Batterieflissigkeit mit der Haut oder Kleidung in Beriihrung kommt, spiilen Sie die Flussigkeit sofort mit

frischem Wasser fort.

Reinigung und Pflege

Warnung!

. Verwenden Sie keine Losungs- oder Scheuermittel.

. Reinigen Sie das Gerét nicht von innen.

. Versuchen Sie nicht, das Gerat zu reparieren. Falls das Gerat nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

. Reinigen Sie das AuBere des Gerats mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripcion Espanol

La alarma de techo es un dispositivo de seguridad alimentado con pila que se monta en el techo.

Notas:

«  Elalcance de deteccion real depende de la altura y puede variar en distintas
condiciones ambientales.

«  Cualquier obstruccion en el entorno reducira la efectividad del detector.

«  Los animales de pequefo tamano pueden activar el detector.

1. Detector de movimiento PIR

2. Indicador LED

«  Utilice el interruptor para seleccionar el modo (modo de alarma / modo de

3. Interruptor de seleccion de modo
campana).

Si el nivel de las pilas esta bajo, el indicador LED parpadeara lentamente para
indicar que las pilas deben sustituirse inmediatamente.

4. Compartimento de las pilas «  Abra el compartimento de las pilas.

« Introduzca las pilas (3x AA) en el compartimento de las pilas.

«  Cierre el compartimento de las pilas.

«  Para emparejar el mando a distancia con el detector, utilice un destornillador
para presionar el boton de aprendizaje. El indicador LED parpadea lentamente
para indicar que el detector esta en el modo de aprendizaje.

«  Pulse un botén en el mando a distancia. El detector pitara para indicar que el
emparejamiento se ha realizado correctamente.

5. Botén de aprendizaje

6. Soporte de montaje

7. Mando adistancia

8. Botén de armado «  Pulse el botén para armar el detector.

9. Botén de desarmado «  Pulse el boton para desarmar el detector.
«  Abra el compartimento de la pila.

10. Compartimento de la pila «  Introduzca la pila (CR2032) en el compartimento de la pila.
«  Cierre el compartimento de la pila.

Instalacion

. Monte el detector en un lugar donde el mando a distancia tenga una linea clara de vision hacia el detector.

. Monte el detector en el techo a una altura entre 2 y 3 metros. No monte el detector en un techo con una altura
superior a 4 metros.

. No instale el dispositivo en exteriores.

. No instale el dispositivo en la luz solar directa.

. No instale el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como bafos y piscinas.

. No instale el dispositivo en el alcance de deteccion de dispositivos que emitan calor o frio (p. e]., acondicionadores de
aire, refrigeradores, hornos, calefactores, microondas u otros equipos electronicos que generen calor como derivado
del funcionamiento).

. Instale el soporte de montaje en el techo con los tornillos suministrados.

. Fije el detector al soporte de montaje.

Uso

Modo de alarma
Si el detector se activa en el modo de alarma, la alarma sonara con un retardo de 30 segundos. Si el detector no se desarma en
30 segundos, la alarma sonara a todo volumen. Para desarmar el detector, pulse el botén de desarmado en el mando a distancia.

Modo de campana
Si el detector se activa en el modo de campana, la campana sonara inmediatamente. Tras sonar la campana, hay un breve retardo
antes de que la campana suene de nuevo. Para desarmar el detector, pulse el boton de desarmado en el mando a distancia.

Alarma de panico
Para una alarma inmediata sin retardo, apunte el mando a distancia hacia la parte superior del detector. Simt

Remarques :
«  Laportée efficace de détection dépend de la hauteur et peut varier selon les

1. Détecteur de mouvement PIR

conditions ambiantes.
Toute obstruction avoisinante réduit I'efficacité du détecteur.
Les petits animaux peuvent déclencher le détecteur.

2. Indicateur DEL

3. Interrupteur de sélectionde mode | -  Sélectionnez le mode (alarme / carillon) avec I'interrupteur.

Sile niveau des piles est faible, I'indicateur vert clignote lentement pour avertir
du besoin de remplacement immeédiat des piles.

4. Compartiment de pile «  Ouvrez le compartiment de pile.

« Insérezles piles (3x AA) dans le compartiment de pile.

«  Fermezle compartiment de pile.

« Pourassocier la télécommande au détecteur, utilisez un tournevis afin d'appuyer
sur le bouton apprentissage. L'indicateur DEL clignote lentement lorsque le
détecteur est en mode apprentissage.

= Appuyez sur un bouton de la télécommande. Le détecteur émet un bip
indiquant que I'appariement est réussi.

5. Bouton apprentissage

6. Support de fixation

7. Télécommande

8. Bouton d'armement «  Appuyez sur le bouton pour armer le détecteur.

9. Bouton de désarmement = Appuyez sur le bouton pour désarmer le détecteur.

«  Ouvrez le compartiment de pile.

10. Compartiment de pile «  Insérez une pile (CR2032) dans le compartiment de pile.
«  Fermez le compartiment de pile.
Installation
. Montez le détecteur a un endroit ou la télécommande peut étre pointée directement sur le détecteur.
. Montez le détecteur au plafond a une hauteur entre 2 et 3 métres. Ne montez pas le détecteur sur un plafond a plus
de 4 métres.
. N'utilisez pas I'appareil a I'extérieur.
. N'exposez pas I'appareil a la lumiére solaire directe.
. N'installez pas I'appareil dans des endroits trés humides, ainsi les salles de bains et piscines.
. N'installez pas I'appareil a portée de détection d'appareils émettant de la chaleur ou du froid (ex. climatisation,

réfrigérateur, four, chauffage, four microondes ou autre équipement électronique générant de la chaleur en
résultante de son fonctionnement).

. Installez le support de fixation au plafond avec les vis prévues.
. Fixez le détecteur sur le support de fixation.
Usage

Mode alarme

Si le détecteur est déclenché en mode alarme, |'alarme retentit avec un délai de 30 secondes. Si le détecteur n'est pas
désarmé dans les 30 secondes, |'alarme retentit au volume maximum. Pour désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de
désarmement de la télécommande.

Mode carillon
Sile détecteur est déclenché en mode carillon, I'alarme retentit immédiatement. Aprés le carillon, un délai bref s'écoule avant
que le carillon ne retentisse a nouveau. Pour désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de désarmement de la télécommande.

Alarme d'urgence

Pour une alarme immédiate sans délai, dirigez la télécommande sur le haut du détecteur. Appuyez simultanément sur les
boutons d'armement et désarmement sans relacher pendant 2 secondes. L'alarme retentit. Relachez les boutons d'armement
et désarmement. Pour désactiver I'alarme d'urgence, dirigez la télécommande sur le sommet du détecteur et appuyez sur le
bouton de désarmement sans relacher jusqu'a I'arrét de I'alarme.

Délais d'entrée et sortie

Sile détecteur est armé, son délai d'armement est de 45 secondes. L'indicateur DEL clignote. Aprés écoulement du délai
d'armement, le détecteur émet un bip pour indiquer qu'il est armé. Si le détecteur est déclenché, I'alarme retentit avec un
délai de 30 secondes. Si le détecteur n'est pas désarmé dans les 30 secondes, |'alarme retentit au volume maximum. Pour
désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de désarmement de la télécommande.

Caractéristiques techniques
Détecteur de mouvement PIR

Type de pile AA, 1,5V CC (3x) (non fournies)
Autonomie en veille =12 mois
Portée de détection >3m

Zone de détection 360° horizontale, 100° verticale

Température de fonctionnement 0°C~50°C

Humidité relative 10% ~ 70% (sans condensation)

pulse y mantenga pulsado el boton de armado y el boton de desarmado durante 2 segundos. La alarma sonara. Suelte el
boton de armado y el boton de desarmado. Para desactivar la alarma de panico, apunte el mando a distancia hacia la parte
superior del detector y pulse y mantenga pulsado el boton de desarmado hasta que la alarma se pare.

Retardos de entrada y salida

Si el detector estd armado, introducira un retardo de armado de 45 segundos. El indicador LED parpadeara. Una vez transcurrido
el retardo de armado, el detector pitara una vez para indicar que esta armado. Si el detector se activa, la alarma sonara con
un retardo de 30 segundos. Si el detector no se desarma en 30 segundos, la alarma sonaré a todo volumen. Para desarmar el
detector, pulse el boton de desarmado en el mando a distancia.

Mode alarme

Niveau acoustique >110dB

Durée d'alarme 30s

Délai d'entrée 30s

Délai de sortie 455

Délai de nouveau déclenchement 5s

Mode carillon

Niveau acoustique >85dB

Durée de carillon 2s

Délai de nouveau déclenchement 2s
Télécommande

Type de pile CR2032, 3V CC (fournie)

Autonomie en veille =12 mois

Plage de transmission >4m

Zone de transmission <60°

Température de fonctionnement 0°C~40°C

Humidité relative 10% ~ 70% (sans condensation)

Sécurité

. Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

. Utilisez I'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas I'appareil a d'autres fins que celles décrites dans
le manuel.

. N'utilisez pas I'appareil si une piéce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou

défectueux, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

. Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.

. N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.

. N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.

. N'installez pas les piles selon une polarité inversée.

. Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.

. N'exposez pas les piles a I'eau.

. N'exposez pas les piles au feu ou a une chaleur excessive.

. Les piles chargées a fond ont tendance a fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez
I'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.

. Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vétements, rincez immédiatement a I'eau claire.

Nettoyage et entretien
Avertissement!

. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
. Ne nettoyez pas l'intérieur de I'appareil.
. Ne tentez pas de réparer |'appareil. Si I'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
. Nettoyez I'extérieur de I'appareil avec un chiffon doux et humide.
Descrizione Italiano
L'allarme a soffitto & un dispositivo di sicurezza a batteria da installare a soffitto.
Note:
« llraggio dirilevamento effettivo dipende dall'altezza e pu variare in condizioni

ambientali differenti.
«  Glieventuali ostacoli presenti nell'ambiente ridurranno I'efficacia del rilevatore.
« Animali di piccole dimensioni possono attivare il rilevatore.

1. Rilevatore di movimento PIR

2. Indicatore LED

3. Selettore di modalita «  Utilizzare il selettore per selezionare la modalita (modalita allarme / modalita sirena).

Quando il livello di carica delle batterie & basso, I'indicatore LED lampeggia
lentamente per indicare la necessita di sostituire immediatamente le batterie.
4. Vano batterie «  Aprire il vano batterie.

« Inserire le batterie (3x AA) nel vano batterie.

«  Chiudere il vano batterie.

-+ Peraccoppiare il telecomando al rilevatore, premere il pulsante di apprendimento
con un cacciavite. L'indicatore LED lampeggia lentamente per indicare che il
rilevatore & in modalita di apprendimento.

+  Premere un pulsante sul telecomando. Il rilevatore emette un segnale acustico
per indicare la riuscita del processo di accoppiamento.

5. Pulsante di apprendimento

6. Staffa per l'installazione

7. Telecomando

8. Pulsante di attivazione «  Premere il pulsante per armare il rilevatore.

9. Pulsante di disattivazione «  Premere il pulsante per disarmare il rilevatore.

«  Aprire il vano batterie.

10. Vano batterie « Inserire la batteria (CR2032) nel vano batterie.
«  Chiudere il vano batterie.
Installazione
. Montare il rilevatore in una posizione che offra una traiettoria senza ostacoli tra il telecomando e il rilevatore.
. Montare il rilevatore a soffitto a un'altezza compresa tra i 2 e i 3 metri. Non montare il rilevatore su un soffitto con
un'altezza superiore ai 4 metri.
. Non installare il dispositivo all'aperto.
. Non installare il dispositivo alla luce diretta del sole.
. Non installare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidita come bagni o piscine.
. Non installare il dispositivo entro il raggio di rilevamento di dispositivi che emettono calore o generano basse temperature

(ad es. condizionatori, frigoriferi, forni, stufe, microonde o altri apparecchi elettronici che generano calore come
conseguenza del funzionamento).

Montare la staffa per l'installazione a soffitto utilizzando le viti in dotazione.
. Fissare il rilevatore nella staffa per l'installazione.

Uso

Modalita sveglia

Se il rilevatore viene attivato in modalita allarme, il suono verra emesso con un ritardo di 30 secondi. Se il rilevatore non viene
disarmato entro 30 secondi |'allarme suonera a pieno volume. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul
telecomando.

Modalita sirena
Seil rilevatore viene attivato in modalita sirena, il suono verra emesso immediatamente. Dopo I'emissione dell'allarme, trascorre un
breve periodo prima della riattivazione della sirena. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul telecomando.

Allarme antipanico

Per un allarme immediato senza ritardi, dirigere il segnale del telecomando sulla parte superiore del rilevatore. Tenere premuti
simultaneamente per 2 secondi il pulsante per armare e quello per disarmare. L'allarme suona. Rilasciare il pulsante per
armare e quello per disarmare. Per disattivare |'allarme antipanico, dirigere il segnale del telecomando sulla parte superiore
del rilevatore e tenere premuto il pulsante per disarmare fino alla disattivazione dell'allarme.

Ritardi di ingresso in stato armato e uscita

Quando il rilevatore viene armato, dovra trascorrere un ritardo di 45 secondi prima dell'attivazione. L'indicatore LED lampeggia.
Trascorso il tempo di ritardo all'attivazione, il rilevatore emette un segnale acustico per indicare che & armato. Se il rilevatore
viene attivato, 'allarme verra emesso con un ritardo di 30 secondi. Se il rilevatore non viene disarmato entro 30 secondi I'allarme
suonera a pieno volume. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul telecomando.

Dati tecnici

Rilevatore di movimento PIR

Tipo di batteria AA, 1,5V CC (3x) (non inclusa)

Tempo di standby della batteria >12 mesi

Intervallo di rilevamento >3m

Area di rilevamento 360° orizzontalmente, 100° verticalmente

Temperatura di funzionamento 0°C~50°C

Umidita relativa 10% ~ 70% (senza condensa)

Modalita sveglia

Livello di rumore >110dB
Durata dell'allarme 30s
Ritardo all'attivazione 30s
Ritardo alla disattivazione 45s
Ritardo alla riattivazione 5s
Modalita sirena

Livello di rumore >85dB
Durata della sirena 2s
Ritardo alla riattivazione 2s

Telecomando

Tipo di batteria CR2032, 3V CC (inclusa)

Tempo di standby della batteria =12 mesi
Campo di trasmissione >4m

Area di trasmissione <60°
Temperatura di funzionamento 0°C~40°C

Umidita relativa 10% ~ 70% (senza condensa)

Sicurezza

. Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

. Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
. Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo & danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Sicurezza relativa alla batteria

. Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.

. Non mischiare batterie nuove e vecchie.

. Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.

. Non installare le batterie invertendo la polarita.

. Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.

. Non esporre le batterie all'acqua.

. Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.

. Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto,
rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.

. Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

. Non pulire l'interno del dispositivo.

. Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
. Pulire I'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descricao

O alarme para teto é um dispositivo de seguranga alimentado por pilhas que é montado no teto.

Portugués

Notas:

«  Oalcance de detecéo eficaz depende da altura e pode variar em diferentes
condi¢bes ambientais.

+  Quaisquer obstrugoes no ambiente irédo reduzir a eficacia do detetor.

«  Pequenos animais poderao acionar o detetor.

1. Detetor de movimento PIR

2. Indicador LED

3. Interruptor de selecao de modo | «  Utilize o interruptor para selecionar o modo (modo de alarme/modo de campainha).

Se o nivel das pilhas estiver baixo, o indicador LED ird piscar lentamente para
indicar que é necessario substituir imediatamente as pilhas.

4. Compartimento das pilhas «  Abra o compartimento das pilhas.

+  Coloque as pilhas (3x AA) no compartimento das pilhas.

«  Feche o compartimento das pilhas.

«  Para emparelhar o controlo remoto com o detetor, utilize uma chave de fenda
para premir o botao de programacéo. O indicador LED pisca lentamente para
indicar que o detetor estd no modo de programacao.

+  Prima um botao no controlo remoto. O detetor ird emitir um sinal sonoro para
indicar que o emparelhamento foi concluido com éxito.

5. Botdo de programagao

6. Suporte de montagem

7. Controlo remoto

8. Botao para armar «  Prima o botao para armar o detetor.

9. Botéo para desarmar +  Prima o botao para desarmar o detetor.

«  Abra o compartimento da pilha.

10. Compartimento das pilhas «  Coloque a pilha (CR2032) no compartimento da pilha.
«  Feche o compartimento da pilha.
Instalacao
. Monte o detetor num local onde o controlo remoto tenha uma linha de mira desimpedida até ao detetor.
. Monte o detetor no teto a uma altura entre 2 e 3 metros. Ndo monte o detetor num teto com uma altura superior
a4 metros.
. Nao instale o dispositivo no exterior.
. Nao instale o dispositivo num local exposto a luz solar direta.
. Néo instale o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
. Nao instale o dispositivo no alcance de detecao de dispositivos que emitam frio ou calor (por exemplo, aparelhos

de ar condicionado, frigorificos, fornos, aquecedores, micro-ondas ou outro equipamento eletrénico que gere calor
como resultado do seu funcionamento).

. Instale o suporte de montagem no teto com os parafusos fornecidos.
. Fixe o detetor ao suporte de montagem.
Utilizacao

Modo de alarme

Se o detetor for acionado no modo de alarme, o alarme ira soar com um atraso de 30 segundos. Se o detetor néo for desarmado
no prazo de 30 segundos, o alarme ird soar com o volume maximo. Para desarmar o detetor, prima o botao para desarmar no
controlo remoto.

Modo de campainha

Se o detetor for acionado no modo de campainha, a campainha ira soar imediatamente. Depois de a campainha soar, existe
um curto espaco de tempo antes de a campainha voltar a soar. Para desarmar o detetor, prima o botao para desarmar no
controlo remoto.

Alarme de panico

Para um alarme imediato sem atraso, aponte o controlo remoto ao topo do detetor. Prima e mantenha o botao para armar

e o botdo para desarmar premidos em simulténeo durante 2 sequndos. O alarme iré soar. Solte o botéo para armar e o botao
para desarmar. Para desativar o alarme de pénico, aponte o controlo remoto ao topo do detetor e prima e mantenha o botao
para desarmar premido até que o alarme pare.

Atrasos de entrada e saida

Se o detetor estiver armado, ird introduzir um atraso de armamento de 45 segundos. O indicador LED ird piscar. No final do
tempo do atraso de armamento, o detetor ira emitir um sinal sonoro uma vez para indicar que estd armado. Se o detetor for
acionado, o alarme ird soar com um atraso de 30 segundos. Se o detetor nao for desarmado no prazo de 30 segundos, o alarme
ird soar com o volume maximo. Para desarmar o detetor, prima o botéo para desarmar no controlo remoto.

Dados técnicos
Detetor de movimento PIR

Tipo de pilhas AA, 1,5V CC(3x) (ndo incluidas)
Duragéo das pilhas em espera =12 meses
Alcance de dete¢do >3m

Area de detegao 360° na horizontal, 100° na vertical

Temperatura de funcionamento 0°C~50°C

Humidade relativa 10% ~ 70% (sem condensagéo)

Modo de alarme

Nivel de ruido >110dB
Duragéo do alarme 30s
Atraso de entrada 30s
Atraso de saida 45s
Atraso para novo acionamento 5s
Modo de campainha

Nivel de ruido >85dB
Duragao da campainha 2s
Atraso para novo acionamento 2s

Controlo remoto

Tipo de bateria CR2032, 3V CC (incluida)

Duragao da pilha em espera > 12 meses
Alcance de transmissao 24m
Area de transmissdo <60°
Temperatura de funcionamento 0°C~40°C

Humidade relativa 10% ~ 70% (sem condensagéo)

Seguranca

. Leia atentamente o manual de instrugdes antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.

. Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Nao utilize o dispositivo para outras finalidades além
das descritas no manual.

. Nao utilize o dispositivo caso tenha alguma peca danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou

tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Seguranca das pilhas
. Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.

. N&o misture pilhas usadas e novas.

. Nao utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.

. Néo instale as pilhas com polaridade invertida.

. Nao coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.

. Nao exponha as pilhas a dgua.

. Nao exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.

. As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as
pilhas sempre que nao for utilizar o produto durante longos periodos de tempo.

. Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuario, lave imediatamente com dgua corrente.

Limpeza e manutencao

Aviso!

. Nao utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

. Néo limpe o interior do dispositivo.

. Nao tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo nao funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
. Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano himido macio.



Beskrivelse Dansk
Loftsalarmen er en batteridrevet sikkerhedsanordning, som monteres pa loftet.
Noter:
«  Den faktiske detektionsafstand afhanger af hejden og kan variere i forskellige
1. PIR-bevaegelsesdetektor omgivelser.

«  Enhver forhindring i omgivelserne vil forringe detektorens effektivitet.
+  Sma dyr kan udlose detektoren.

2. LED-indikator

3. Funktionsvaelger «  Brug vaelgeren til at vaelge funktionen (alarm/klokke).

Hvis batteriniveauet er lavt, blinker LED-indikatoren langsomt for at angive,
at batterierne skal udskiftes omgaende.

4. Batterirum + Abn batterirummet.

+  Setbatterierne (3x AA) i batterirummet.

+  Lukbatterirummet.

«  For at parre fiernbetjeningen med detektoren skal du bruge en skruetraekker
til at trykke lereknappen ned. LED-indikatoren blinker langsomt for at angive,
at detektoren er i lzeretilstand.

«  Tryk pa en vilkarlig knap pa fiernbetjeningen. Detektoren bipper for at angive,
at parringen er gennemfort.

5. Leereknap

6. Monteringsbeslag

7. Fjernbetjening

8. Aktiveringsknap - Tryk p& knappen for at aktivere detektoren.

9. Deaktiveringsknap «  Tryk pa knappen for at deaktivere detektoren.

+ Abn batterirummet.
10. Batterirum +  Setbatteriet (CR2032) i batterirummet.
+  Lukbatterirummet.

Monterlng
Monter detektoren pa et sted, hvor fiernbetjeningen er direkte i forbindelse med detektoren.
Monter detektoren til loftet i en hojde pa mellem 2 og 3 meter. Monter ikke detektoren pé et loft, som er hgjere end
4 meter.

Installas;on
Monter detektoren pé et sted hvor flernkontrollen kan pekes mot detektoren uten hindringer.
. Monter detektoren i taket ved en hgyde pa mellom 2 og 3 meter. Ikke monter detektoren i tak som er hayere enn 4 meter.
. Ikke installer enheten utenders.
. Ikke installer enheten der den blir utsatt for direkte sollys.
. Ikke installer enheten pa steder med hoy luftfuktighet, som pé bad og ved svemmebasseng.
. Ikke installer enheten innenfor rekkevidden av andre enheter som avgir varme eller kulde (f.eks. klimaanlegg, kjoleskap,

ovner, varmeapparater, mikrobglgeovner eller annet elektronisk utstyr som genererer varme som felge av bruken av det).

Tekniska data
PIR-rorelsedetektor

Batterityp AA, 1,5V DC (3x) (ingar ej)

Batteri standby-tid =12 manader

Detektionsomrade >3m

. Monter monteringsbraketten i taket med de medfelgende skruene. Detektionsomrade 360° horisonellt, 100° vertikallt
. Fest detektoren til monteringsbraketten. )
Driftstemperatur 0°C~50°C

BrUk Relativ luftfuktighet 10% ~ 70% (icke-kondenserande)
Alarmmodus Larmlige
Hvis detektoren utleses i alarmmodus, vil alarmen utleses med en forsinkelse pa 30 sekunder. Hvis detektoren ikke deaktiveres
innen 30 sekunder, vil alarmen avgi lyd ved maks volum. For & deaktivere detektoren, trykk pa deaktiveringsknappen pa Ljudniva >110dB
fiernkontrollen. Larm varaktighet 30s
Kl‘memOdus - A X - . X Ingangsfordrojning 30s
Hvis detektoren utlases i kimemodus, vil kimingen starte umiddelbart. Nar kimingen starter, er det s& en kort forsinkelse for
den utleses igjen. For & deaktivere detektoren, trykk pa deaktiveringsknappen pa fiernkontrollen. Utgéngsférdréjning 455
Panikkalarm Ater-trigga fordrojning 5s
For & utlgse alarmen umiddelbart uten forsinkelse, pek fiernkontrollen mot toppen av detektoren. Hold inne aktiverings- og Klockls
deaktiveringsknappen samtidig i 2 sekunder. Alarmen avgir et lydsignal. Slipp aktiverings- og deaktiveringsknappen. For & ocklage
deaktivere panikkalarmen, pek fiernkontrollen mot toppen av detektoren og hold inne deaktiveringsknappen til alarmen stopper. Ljudniva >85dB
Inngangs- og utgangsforsinkelse Klocka varaktighet 2s
Nér detektoren aktiveres, vil den ha en aktiveringsforsinkelse pa 45 sekunder. LED-indikatoren vil blinke. Etter at akti inkelsen N N .
er utlopt, vil detektoren avgi et pip en gang for & indikere at den er aktivert. Hvis detektoren utleses, vil alarmen lyde med en Ater-trigga férdréjning 2s
forsinkelse pé 30 sekunder. Hvis detektoren ikke deaktiveres innen 30 sekunder, vil alarmen avgi lyd ved maks volum. For &

: . o B Fjarrkontroll
deaktivere detektoren, trykk pa deaktiveringsknappen pa fiernkontrollen.
Tekniske data Batterityp CR2032,3V DC (ingér)

PIR bevegelsesdetektor

Batteritype AA, 1,5V DC (3x) (ikke inkludert)

Batterilevetid ved standby: > 12 maneder

Deteksjonsrekkevidde >3m

Deteksjonsvinkel 360° horisontalt, 100° vertikalt

Driftstemperatur 0°C~50°C

Relativ fuktighet 10% ~ 70% (ikke-kondenserende)

Alarmmodus

Installer ikke enheden udenders. Steyniva >110dB
Installer ikke enheden i direkte sollys. Al ighet 30 sek
Installer ikke apparatet pd meget fugtige steder som f.eks. badevaerelser og ved svemmebassiner. armvarighe sek.
Monter ikke alarmen inden for andre enheders detektionsomréade, som udsender varme eller kulde (f.eks. Inr inkelse 30 sek.
koleskabe, ovne, radiatorer, mikroovne eller andet elektronisk udstyr, som genererer varme som et biprodukt af deres
funktion). Utgangsforsinkelse 45 sek.
Montér det medfalgende beslag pa loftet med de medfalgende skruer. Forsinkelse for ny utlesning 5 sek.
Gor 1 fast til monterir Kimemodus
Anvendelse Stoyniva >85dB
Alarm Kimevarighet 2 sek.
Hvis detektoren udlgses i alarmfunktion, lyder alarmen med 30 sekunders forsinkelse. Hvis detektoren ikke deaktiveres inden inkelse f Josni X
for 30 sekunder, lyder alarmen med fuld volumenstyrke. Detektoren deaktiveres ved at trykke p& deaktiveringsknappen pa Forsinkelse for ny utlasning 2sek.
fiernbetjeningen. Fjernkontroll
Klokkefunktion - -
Hvis detektoren udlgses i klokkefunktion, lyder klokken straks. Efter klokkelyden er der en kort forsinkelse, for klokken igen Batteritype CR2032, 3V DC (inkludert)

lyder. Detektoren deaktiveres ved at trykke p& deaktiveringsknappen pa fiernbetjeningen.

Panikalarm

En omgéende alarm uden forsinkelse kan udsendes ved at rette fiernbetjeningen mod toppen af detektoren. Tryk og hold
samtidig aktiveringsknappen og deaktiveringsknappen nede samtidigt i 2 sekunder. Alarmen starter. Slip aktiveringsknappen
og deaktiveringsknappen. Panikalarmen deaktiveres ved at rette fiernbetjeningen mod detektorens top og trykke og holde
deaktiveringsknappen nede, indtil alarmen stopper.

Forsinkelser ved indgang og udgang
Huvis detektoren er aktiveret, gar den i en aktiveringsforsinkelse pa 45 sekunder. LED-indikatoren blinker. Nar aktiveringsforsinkelsen er
udlgbet, bipper detektoren en gang for at angive, at den er armeret. Hvis detektoren udleses, lyder alarmen med 30 sekunders

forsinkelse. Hvis detektoren ikke deaktiveres inden for 30 sekunder, lyder alarmen med fuld vol . Di 1 deakti:
ved at trykke pé deaktiveringsknappen pa fiernbetjeningen.
Tekniske data
PIR-bevaegelsesdetektor
Batteritype AA, 1,5V DC (3x) (ikke inkluderet)
Standbytid for batteri =12 maneder
Detektionsomrade >3m
Detektionsomrade 360° vandret, 100° lodret
Driftstemperatur 0°C~50°C
Relativ fugtighed 10% ~ 70% (ikke-kondenserende)
Alarm
Stejniveau >110dB
Alarmens varighed 30s
Indgangsforsinkelse 30s
Udgangsforsinkelse 45s
Forsinkelse ved genudlgsning 5s
Klokkefunktion
Stojniveau >85dB
Klokkealarmens varighed 2s
Forsinkelse ved genudlesning 2s
Fjernbetjening
Batteritype CR2032, 3V DC (medfolger)
Standbytid for batteri =12 maneder
Transmissionsraekkevidde =4m
Transmissionsomrade <60°
Driftstemperatur 0°C~40°C
Relativ fugtighed 10% ~ 70% (ikke-kondenserende)

Slkkerhed
Laes vejledningen omhyggeligt fer brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formél. Brug ikke enheden til andre formél end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgdende udskiftes.

Battermkkerhed
Brug kun de batterier, som er nzevnt i vejledningen.

. Brug ikke gamle og nye batterier sa mmen.

. Brug ikke batterier af anden type eller maerker.

. Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.

. Kortslut eller afmonter ikke batterierne.

. Udsaet ikke batterierne for vand.

. Udseet ikke batterierne for ild eller overdreven varme.

. Batterier kan laekke, nér de er fuldt afladede. For at undga skade pa produktet skal batterierne flernes, nar de produktet
efterlades uden opsyn i et laengere tidsrum.

. Hvis batterivaesken kommer i kontakt med hud eller tgj, skylles omgadende med frisk vand.

Renggring og vedligeholdelse

Advarsel!
Brug ikke oplgsningsmidler eller slibende rengeringsmidler.
Rengor ikke enheden indvendigt.
Forsag ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

Renger enheden udvendigt med en blad, fugtig klud.

Beskrivelse Norsk

Takalarmen er en batteridrevet sikkerhetsenhet som monteres i taket.

Merk:

«  Reell rekkevidde avhenger av hoyden, og kan variere i ulike omgivelser.

«  Eventuelle hindringer i omgivelsene vil redusere detektorens effektivitet.
«  Sma dyr kan utlose detektoren.

1. PIR bevegelsesdetektor

2. LED-indikator

3. Valgknapp for modus «  Bruk knappen for a velge modus (alarmmodus/kimemodus).

Hvis batterinivaet er lavt, vil LED-indikatoren begynne 4 blinke sakte for & indikere
at batteriene ma skiftes sa snart som mulig.

4. Batterirom +  Apne batterirommet.

-+ Settinn batteriene (3x AA) i batterirommet.

+  Lukk batterirommet.

«  For & parkoble fiernkontrollen med detektoren, bruk et skrujern til a trykke inn
lzereknappen. LED-indikatoren blinker sakte nar detektoren er i leeremodus.

«  Trykk pa en knapp pa flernkontrollen. Detektoren vil avgi en pipelyd for & indikere
at parkoblingen er vellykket.

5. Leereknapp

6. Monteringsbrakett

7. Fjernkontroll

8. Knapp for aktivering «  Trykk pa knappen for & aktivere detektoren.

9. Knapp for deaktivering «  Trykk pa knappen for a deaktivere detektoren.

+ Apne batterirommet.
10. Batterirom +  Sett batteriet (CR2032) inn i batterirommet.
+  Lukk batterirommet.

Batterilevetid ved standby: =12 méneder

Senderekkevidde =4m
Sendeomréde <60°
Driftstemperatur 0°C~40°C

10% ~ 70% (ikke-kondenserende)

Relativ fuktighet

Sikkerhet

. Les bruksanvisningen noye for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

. Bruk bare enheten for det tiltenkte formélet. Ikke bruk enheten til andre formal enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
. Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten mé erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

Battermkkerhet
Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
Ikke utsett batteriene for vann.
Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
Batterier er mer utsatt for lekkasje nar de helt utladet. For 8 unngé skader pé produktet, ta ut batteriene nar du forlater
produktet uten tilsyn i lengre perioder.
Huvis veeske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller kleer, mé& du skylle med friskt vann umiddelbart.

Rengjarmg og vedlikehold

Advarsel!

. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.

. Ikke rengjer innsiden av enheten.

. Ikke prov & reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

. Rengjer utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

Beskrivning Svenska

Taklarmet ar en batteridriven sakerhetsenhet for installation i taket.

Observera:

«  Det effektiva detektionsomradet beror pa hdjden och kan variera i olika miljger.
«  Alla hinder i mi kommer att minska detektorns effektivitet.

«  Smadjur kan trigga detektorn.

1. PIR-rorelsedetektor

2. LED-indikator

3. Léagesbrytare «  Anvénd brytaren for att valja lage (larmlage / klocklage)

Om batterinivan &r lag blinkar LED-indikatorn langsamt for att ange att batterierna
maste bytas ut snarast.

4. Batterifack « Oppna batterifacket.

«  Sattibatterierna (3x AA) i batterifacket.

«  Stang batterifacket.

«  Foratt para fiarrkontrollen med detektorn, anvénd en skruvmejsel for att trycka pa
inlarningsknappen. LED-indikatorn blinkar langsamt for att indikera att detektorn
ariinlarningslage.

«  Tryck pa en knapp pa fiérrkontrollen. Detektorn piper for att indikera att parning
ar framgangsrik.

5. Inlarningsknapp

6. Monteringsfiste

7. Fjarrkontroll

8. Pasattningsknapp «  Tryck pa knappen for att sétta pa detektorn.

9. Avlarmningsknapp «  Tryck pa knappen for att stanga av detektorn.

« Oppna batterifacket.

10. Batterifack «  Sttibatteriet (CR2032) i batterifacket.
«  Stang batterifacket.

Installation
. Montera detektorn pé en plats dér fjarrkontrollen har en fri vég till detektorn.
. Montera detektorn i taket pa en hojd mellan 2 och 3 meter. Montera ine detektorn i ett tak hégre dn 4 meter.
. Installera inte enheten utomhus.
. Installera inte enheten i direkt solljus.
. Installera inte enheten pa platser med hég luftfuktighet, s& som badrum och vid pooler.
. Installera inte enheten inom detektionsomradet fér enheter som avger varme eller kyla (t ex air conditioners, kylskap,

ugnar, element, mikrovagsugnar eller annan elektronisk utrustning som generar varme som en bi-produkt).

. Installera de monteringsfastet i taket med de medf6ljande skruvarna.
. Sakra detektorn till monteringsféstet.

Anvandning

Larmldge
Om detektorn triggas i larmldge, kommer larmet att ldta med ett 30-sekunders férdrojning. Om detektorn inte sténgs av inom

30 sekunder, kommer larmet att I&ta pa full volym. For att stdnga av detektorn, tryck pa avstangningsknappen pa fiarrkontrollen.

Klocklage
Om detektorn triggas i klocklage kommer klockljudet att ljuda direkt. Efter att klockan ljuder uppstar en kort férdréjning
innan klockan ljuder igen. Fér att stanga av detektorn, tryck pa avstangningsknappen pa fiérrkontrollen.

Nodlarm
For ett direkt larm utan fordrojning, rikta fiérrkontrollen mot detektorns Gvre del. Samtidigt tryck och hall ner pasattningsknappen
och avstdngningsknappen pa fijarrkontrollen i 2 sekunder. Larmet ljuder. Sldpp péséttningsknappen och avstangnir .

Batteri standby-tid > 12 manader

Turvallisuus

. Lue kdyttéopas huolella ennen kéyttod. Sailyta kayttoopas tulevaa kayttoa

. Kéyta laitetta vain sille tarkoitettuun kayttétarkoitukseen. Ald kéyt laitetta muuhun kuin kdyttéoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.

. Ala kyta laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite vélittdmasti.

Paristoturvallisuus

. Kéyta vain kasikirjassa mainittuja paristoja.

A usia paristoja yhdessa.

tai eri merkkisia paristoja.
Ald asenna paristoja vaarin pain.

. Al aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niité.

. Al altista paristoja vedelle.

. Al altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.

. Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat taysin tyhjat. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jattdessasi tuotteen
valvomatta pitemmaéksi aikaa.

. Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele valittomasti raikkaalla vedelld.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

. Ala kéyté liuottimia tai hankausaineita.

. Ald puhdista laitteen sisapuolta.

. Al yrité korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

. Puhdista laite ulkopuolelta pehmeéll3, kostealla liinalla.

Meprypapn EAAnvika

O ouvayeppOC OPOPH Eival pia OUCKEUH ao@aleiag ou AelToupyei pe patapia kat TomoBeTeital oTny opo@r.

Znuslmoslc
To anoTeNeopaTIKG EUPOG AVIKVELGNG EEAPTATAN ATTO TO VYOG Kat EVEEXETAL Vat
TIOIKIAEL avaloya HE TIG SIaQOpPETIKES TTEPIBANNOVTIKEG CUVONKEG.
Omotadnmote epméddia oTo MePIBAAOV HEIVOLY TNV ATGS00N TOU QVIXVEUTH.
Mikpd {wa PIopE( va EVEPYOTIOICOUV TOV AVIXVEUTH.

1. Avixveutrig kivnong PIR

2. ‘Evdein LED

Sandningsomrade >4m

Sandningsomrade <60°

Driftstemperatur 0°C~40°C

Relativ luftfuktighet 10% ~ 70% (icke-kondenserande)

Sdkerhet

. Las bruksanvisningen noga innan anvandning. Behall bruksanvisningen for att kunna anvénda den igen.

. Anvénd endast enheten for dess avsedda syfte. Anvéand inte enheten till andra andamal an dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.

. Anvénd inte enheten om nagon del r skadad eller felaktig. Om enheten &r skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.

Batterisdakerhet

. Anvind endast de batterier som omnamns i denna bruksanvisning.

. Blanda inte gamla och nya batterier.

. Anvand inte batterier av olika typ eller marke.

. Montera inte batterierna med polerna felvanda.

. Kortslut eller 5ppna inte batterierna.

. Utsétt inte batterierna for vatten.

. Utsatt inte batterierna for eld eller kraftig varme.

. Det finns risk for att batterierna ldcker nar de &r helt urladdade. Undvik skada pa produkten genom att avldgsna
batterierna nér produkten inte anvands under langre perioder.

. Skolj omedelbart med vatten om vatska fran batterierna kommer i kontakt med skinn eller klader.

Rengoéring och underhall

Varnlngl
Anvénd inga rengéringsmedel som innehéller [6sningsmedel eller slipmedel.

. Rengor inte enhetens insida.

. Forsok inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

. Rengor enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Kuvaus Suomi

Kattohélytin on paristotoiminen kattoon kiinnitettava turvalaite.

Huomautukset:
Efektiivinen havaintoalue on korkeusriippuvainen ja voi vaihdella eri
ympiéristoolosuhteissa.
Ymparistdssd olevat esteet heikentévat ilmaisimen tehokkuutta.
Pieneldimet voivat laukaista ilmaisimen.

1. PIR-liikeilmaisin

2. LED-merkkivalo

3. Toimintatilan valintakytkin Valitse tila kytkimen avulla (halytystila / soittotila).

LED-ilmaisin vilkkuu hitaasti pariston ollessa véhissa ja kertoo paristojen vélittomasta
valhtotarpeesta

Avaa paristokotelo.

Laita paristot (3x AA) paristokoteloon.

Sulje paristokotelo.

4. Paristokotelo

Kéyta ruuvimeisselid oppimispainikkeen painamiseen ja ilmaisimen
parittamiseen kaukosaatimen kanssa. LED-merkkivalo vilkkuu hitaastii
osoittaen ilmaisimen olevan oppimistilassa.

Paina painiketta kauko-ohjaimessa. limaisin ilmoittaa piippausaanelld
parituksen onnistumisesta.

5. Oppimispainike

6. Kiinnityskannatin

7. Kaukosdadin

8. Viritys-painike «  Viritd ilmaisin painamalla painiketta.

9. Virityksen poisto -painike Poista viritys ilmaisimesta painamalla painiketta.

Avaa paristokotelo.
Laita paristo (CR2032) paristokoteloon.
Sulje paristokotelo.

10. Paristokotelo

Asennus

. Asenna ilmaisin paikkaan, johon kaukosaatimelld on suora nakoyhteys.

. Asenna ilmaisin kattoon 2 -3 metrin korkeuteen. Ald asenna ilmaisinta yli 4 metrin korkeuteen.

. Ala asenna laitetta ulkotiloihin.

. Al asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.

. asenna laitetta korkean kosteuspitoisuuden tiloihin, kuten kylpyhuoneet ja uima-allastilat.

. Ala asenna laitetta paikkaan, jossa sen tunnistusaluella on laitteita, jotka séteilevét lampda tai kylmaa (esim ilmastointilaitteet,

jaakaapit, uunit, limmittimet, mikroaaltouunit tai muut elektroniset laitteistot, jotka tuottavat limpda sivutuotteena).

. Asenna kiinnityskannatin kattoon toimitetuilla ruuveilla.
. Kiinnita ilmaisin kiinnityskannattimeen.
Kaytto

Halytys-toimintatila:

Aénihalytys toistetaan 30 sekunnin viiveelld, jos ilmaisin laukeaa halytystilassa. Adnihalytys toistetaan téydelld d&nenvoimakkuudella,
jos ilmaisimen viritysta ei poisteta 30 sekunnin sisalla. Paina kaukoséatimessa olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen
virityksen poistamiseksi.

Soittotila

Soittoaani toistetaan valittémasti, jos ilmaisin laukeaa hélytystilassa. Soittodanen toistamisen jélkeen seuraa luyhyt viive,
jonka jalkeen soittodani toistetaana jalleen. Paina kaukosaatimessa olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen virityksen
poistamiseksi.

Paniikkihalytys

Tahtaa kaukosaadin ilmaisimen yldosaan valittoman halytyksen aktivoimiseksi. Paina kauko-ohjaimen virityksen poisto -painiketta
ja viritys-painiketta yhta aikaa 2 sekunnin ajan. Kuuluu hélytysaani. Vapauta viritys-painike ja virityksen poisto -painike.
Paniikkihdlytyksen virityksen poisto tapahtuu tahtaamalla kaukosaadin ilmaisimen yldosaan ja pitdmall virityksen poisto -painiketta
alaspainettuna, kunnes halytys paattyy.

Sisdaantulo- ja poistumisviiveet

Jos ilmaisin on viritetty se siirtyy viritysviivetilaan, jonka kesto on 45 sekuntia. LED-ilmaisin alkaa vilkkua. llmaisin piippaa kerran
ilmaistakseen virityksen aktivoitumista viritysviiveen paattymisen lopuksi. Aanihalytys toistetaan 30 sekunnin viiveelld, jos
ilmaisin laukeaa. Aanihalytys toistetaan taydelld d&anenvoimakkuudella, jos ilmaisimen viritysta ei poisteta 30 sekunnin siséll.
Paina kaukoséaatimessa olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen virityksen poistamiseksi.

Tekniset tiedot

PIR-liikeilmaisin

Paristotyyppi AA, 1,5V DC (3x) (ei mukana)

Valmiusaika paristolla =12 kuukautta

limaisinalue >3m

Havainnointialue 360° vaakasuunnassa, 100° pystysuunnassa

Kayttolampétila 0°C~50°C

Suhteellinen kosteus 10 % ~ 70% (ei tiivistymistd)

Halytys-toimintatila:

For att stanga av nodlarmet, rikta fidrrkontrollen mot detektorns topp och tryck och hall inne avstangningsknappen tills larmet
stangs av.

Ingang- och utgangsfoérdréjning

Om detektorn &r paslagen, gér den till ett paslagsfordrojning pa 45 sekunder. LED-indikatorn blinkar. Efter att paslagsfordrgjningen
har paserat piper detektorn en géng for att indikera att den ar pa. Om detektorn triggas, kommer larmet att lata med ett
30-sekunders fordr6jning. Om detektorn inte stangs av inom 30 sekunder, kommer larmet att lata pa full volym. For att sténga
av detektorn, tryck pa avsténgningsknappen pa fjarrkontrollen.

Aéanitaso >110dB
Halytyksen kestoaika 30s
Sisaantuloviive 30s
Poistumisviive 45s
Uudelleenlaukaisuviive 5s
Soittotila
Aénitaso >85dB
Soittodanen kestoaika 2s
Uudelleenlaukaisuviive 2s
Kaukosaadin
Paristotyyppi CR2032, 3V DC-virtajohto (toimitetaan)

Valmiusaika paristolla =12 kuukautta

Toiminta-alue >4m

Toiminta-alue <60°

Kayttolimpétila 0°C~40°C

Suhteellinen kosteus 10 % ~ 70% (ei tiivistymisté)

Xpnaipomoiote To SlakdmTn yia va emhé€ete T Aettoupyia (Aertoupyia

3. Muaksmmg emoyric Aerroupyiag ouvayeppou / Aerroupyia LEAWSIKOU KOUSOLVIoHATOG).

Edv n 01d0un pnatapiag givat xapnAn, n évdeign LED Ba avaBooPrioet apyd yia
va UTOSNAWOEL OTL 0L UITATAPIEG TIPETTEN VOl AVTIKATACTABOOV ApECWG.

4. ORKn pmatapiwv +  Avoi€te Tn Orjkn umatapuwv.

«  TomoBetrote TIC pnatapieg (3x AA) oTn BrKn Pratapiwy.

+  Kheiote T Brkn pmatapiiv.

Ia tn eVEN TOL TNAEXEIPIOTNPIOU HIE TOV AVIXVEUTH XPNOIHOTOIOTE éva
KatoaBidl yia va MECETE TO KOUNTT TPOoYPappaTiopov. H évdegn LED
avaBooPrvel apyd yia va umoSnAWOEL GTL O AVIXVEUTHG Eival 0T A&ttoupyia
TIPOYPAUHATIONOU.

Matote £éva Koupni 0To TNAEXEIPIoTHPI0. O aviXVeuTr Ba NXAoE yia va
unodnhwaoel oti n {evEn eivar emTUXAG.

5. Kouprmi mpoypappatiopos

6. Xtipypa

7. Tnhexeiplotrplo

8. Koupri émhiong Mi€oTe To KOUTT VI va OTNICETE TOV AVIXVEUTH.

9. Kouumi apomhiong MEOTE TO KOUTT VIO VA AQOTNITETE TOV AVIXVEUTH.

+  Avoi€te Tn Orjkn unatapuwv.

10. ORKnN pmaTapwv «  TomoBemjote tnv pmatapia (CR2032) otn Brikn pmatapiiv.
+  Kheiote T Brjkn pmatapiiv.
Echrrao'ruon
TOMOBETHGTE TOV QVIVEUTN GE pia TOOBEGia GTTOU TO TNAEXEIPICTAPIO £XEL £vav Gapr 0pilovTa P0G TOV QVIXVEUTH.
. TomOBETHGTE TOV QVIXVEUTN OTNY 0POPN OE £va UPOC amd 2 £wg 3 pétpa. My TOMOBETEITE TOV QVIVEUTH GE 0pOQr
PYnAGTEPN amd 4 pETpa.
. Mnv yKaBIOTATE Tr) GUOKEUT OF EEWTEPIKO XWPO.
. Mnv €yKaBIoTATE Tr) CUOKELN O€ ameuBeiag nAtakr aktivoBolia.
. Mnv €yKaBIOTATE Tr) GUOKELT O TOMOBEGTIEG pe LPNAT LYPATia, OTIWG OE UMAVIAL KAl TIOIVEG.
. MnVv TOTTOBETEITE T GUOKEUT EVTOG TOU EUPOUG AVIXVEUCNG CUCKEUWY, Ol OTIOIEG EKTTETTOVY BEPUOTNTA 1) PUXOG

(m.x. KNIHATIOTIKG, Yuyeia, povpvol, BEPUAVTIPEC, CUOKEVEC LIKPOKUHATWY 1) GANOI NAEKTPOVIKO{ EOTTMIGHOI TTOU
Tapayouv BeppoTNTa 6MWG éva UTIOTPOIOV AetToupyiag).

. TomoBETHOTE TO OTHPIYHA OTNV OPOPH| XPNOIUOTIOWDVTAG TIG TAPEXOHEVEG BidEC.
. AGQANCTE TOV QVIXVEUTH| OTO OTHPIYHA.
Xprion

A&rrouvpyia Eunvntnplov

Edv o avixveuTrig evepyomoinBei 0 Aerroupyia ouvayeppoy, 0 cuvayeppog Ba nxroel e pia KabuoTtépnon 30 SEUTEPONETTWV.
Edv o avixveuTr¢ Sev apomAioTei vTog 30 SeutepohémTwy, o cuvayeppog Ba nxrioel o€ mirjpn évtaon. MNa va a@omnNiceTe Tov
QVIXVEUTH, TATHOTE TO KOUUTT aOTTAIONG OTO TNAEXEIPIOTHPIO.

N&rtouvpyia peAwdikol Koudouvioparog

Edv o avixveuTr|g evepyoroinBei ot Aertoupyia HEAwSIKOU KOUSOLVIOHATO, O XOG KOUSOLVICHATOG Ba NXIOEl AUECWG.
A@OTOU NXNAOEL 0 YOG KOUSOUVICHATOG, UTIAPKE Il CUVTOMN KaBUGTEPNGN TTPOTOU NXNAOEL TIAA TO HEAWSIKOG KOUSOUVIGHA.
la va a@om\iGETE TOV QVIXVEUTH, TIATHOTE TO KOUUTT AQOTAIONG OTO TNAEXEIPIOTHPIO.

Opis Polski

Alarm sufitowy jest zasilanym z baterii urzagdzeniem zabezpieczajacym, montowanym na suficie.

Uwagi:

«  Zakres skutecznego wykrywania zalezy od wysokosci i moze roznic sig w réznych
warunkach srodowiskowych.

«  Wszelkie przeszkody w otoczeniu zmniejsza skutecznos¢ czujnika.

+  Mate zwierzeta moga uruchomi¢ czujnik.

1. Czujnik ruchu PIR

2. Wskaznik LED

3. Przetacznik wyboru trybu +  Zapomocg przetacznika mozna wybrac tryb (tryb alarmu / tryb dzwonka).

Jesli poziom natadowania baterii jest niski, wskaznik LED bedzie powoli miga¢,
o 0znacza, ze baterie nalezy natychmiast wymienic.

4. Komora baterii «  Otworz komore baterii.

- WI6z baterie (3x AA) do komory baterii.

«  Zamknij komore baterii.

«  Aby sparowac pilot zdalnego sterowania z czujnikiem, naci$nij przycisk nauki
za pomocg $rubokreta. Wskaznik LED miga powoli, co oznacza, ze czujnik jest
w trybie nauki.

«  Nacisnij dowolny przycisk na pilocie. Czujnik wyemituje sygnat dzwiekowy
wskazujacy, ze parowanie powiodto sie.

5.  Przycisk nauki

6. Podktadka montazowa

7. Pilot

8. Przycisk uzbrojenia systemu

alarmowego Nacis$nij przycisk, aby uzbroic¢ czujnik.

Pouziti
Rezim alarmu

Pokud se detektor spusti v rezimu alarmu, zazni alarm s 30-sekundovym zpoZdénim. Pokud detektor béhem 30 sekund
nedeaktivujete, spusti se alarm na plnou hlasitost. K deaktivaci detektoru stisknéte na dalkovém ovladani tlacitko deaktivace.

Rezim vyzvanéni
Pokud se detektor spusti v rezimu vyzvanéni, za¢ne vyzvanéni ihned. Po zvuku vyzvanéni nasleduje kratka pauza, nez se
vyzvanéni opét obnovi. K deaktivaci detektoru stisknéte na dalkovém ovladani tlacitko deaktivace.

Panikovy alarm

Pro okamzity alarm bez zpozdéni namifte dalkovym ovldadanim na horni ¢ast detektoru. Stisknéte a podrzte souc¢asné na
2 sekundy tlacitko aktivace a deaktivace. Zazni alarm. Uvolnéte tladitko aktivace a deaktivace. Pokud chcete deaktivovat
panikovy alarm, namifte dalkovym ovlddanim na horni ¢ast detektoru a stisknéte a drzte tlacitko deaktivace, dokud alarm
neprestane znit.

Prodleva pfi pfichodu a odchodu

Pokud je detektor aktivni, plati prodleva pfi spusténi v déle 45 sekund. Bude blikat LED ukazatel. Jakmile tato prodleva pfi
spusténi vyprsi, pipne detektor jednou, ¢imz potvrdi, Ze je aktivni. Pokud se detektor spusti, zazni alarm s 30-sekundovym
zpozdénim. Pokud detektor béhem 30 sekund nedeaktivujete, spusti se alarm na pInou hlasitost. K deaktivaci detektoru
stisknéte na dalkovém ovladani tlacitko deaktivace.

Technické udaje
Detektor pohybu PIR

Typ baterie AA, 1.5V DC (3x) (nejsou soucasti dodavky)

Doba pohotovostniho rezimu baterie =12 mésich

9. Przycisk rozbrojenia systemu Naciénij przycisk, aby rozbroi¢ czujnik.

alarmowego
+  Otwdrz komore baterii.
10. Komora baterii «  WI6z baterie (CR2032) do gniazda baterii.
«  Zamknij komore baterii.
Instalaqa

Czujnik zamontowa¢ w miejscu, gdzie pilot ma nieprzestoniete pole widzenia czujnika.

Czujnik zamontowac do sufitu na wysokosci od 2 do 3 metréw. Nie montowa¢ czujnika na suficie wyzszym niz 4 metry.
Nie instalowac urzadzenia na zewnatrz.

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie storica.

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscach o wysokiej wilgotnosci, takich jak tazienki i baseny.

Nie nalezy instalowac urzadzenia w zasiegu wykrywania urzadzen, ktére emitujg ciepto lub zimno (np. klimatyzatory,
lodowki, piece, grzejniki, kuchenki mikrofalowe lub inne urzadzenia elektroniczne, ktére generuja ciepto jako produkt
uboczny dziatania).

Zainstaluj podkiadke montazowa na suficie, korzystajac ze znajdujacych sie w zestawie srubek.
Zamocuj czujnik do podkfadki montazowej.

Uzytkowanie
Tryb budzika

Jesli czujnik zostanie uruchomiony w trybie alarmu, alarm wiaczy sie z 30-sekundowym opé6znieniem. Jesli czujnik nie
zostanie rozbrojony w ciggu 30 sekund, alarm bedzie emitowany z maksymalnym poziomem gtosnosci. Aby rozbroi¢ czujnik,
nacisnij przycisk rozbrajania na pilocie zdalnego sterowania.

Tryb dzwonka
Jedli czujnik zostanie uruchomiony w trybie dzwonka, dzwonek wigczy sie natychmiast. Po wiaczeniu sie dzwonka nastepuje
krétkie opdznienie przed ponownym wyemitowaniem dzwigku. Aby rozbroi¢ czujnik, nacisnij przycisk rozbrajania na pilocie
zdalnego sterowania.

Alarm napadowy

Aby wiaczy¢ alarm natychmiast, bez zadnego op6znienia, nalezy skierowac pilot na gérna czes¢ czujnika. Nalezy nacisna¢

i przytrzymac jednoczesnie przycisk uzbrajania i przycisk rozbrajania przez 2 sekundy. Rozlegnie si¢ dzwiek alarmu. Zwolni¢
przycisk uzbrajania i rozbrajania. Aby wytaczy¢ alarm napadowy, nalezy skierowac pilot na gorna czes¢ czujnika, a nastepnie
nacisnac i przytrzymac przycisk rozbrajania, az alarm zamilknie.

Opédznienia wejscia i wyjscia

Jedli czujnik jest uzbrojony, nastapi opéznienie uzbrojenia trwajace 45 sekund. Wskaznik LED bedzie migac. Po uptywie czasu
opoéznienia uzbrojenia czujnik wyemituje jeden sygnat dzwiekowy, co oznacza, ze jest uzbrojony. Jedli czujnik zostanie
uruchomiony, alarm wiaczy sie z 30-sekundowym opéznieniem. Jesli czujnik nie zostanie rozbrojony w ciggu 30 sekund,
alarm bedzie emitowany z maksymalnym poziomem gtosnosci. Aby rozbroi¢ czujnik, naciénij przycisk rozbrajania na pilocie
zdalnego sterowania.

Rozsah detekce >3m

Detekcni rozsah 360° vodorovng, 100° svisle

Provozni teplota 0°C~50°C

Relativni vihkost 10 % ~ 70% (nekondenzujici)

Rezim alarmu

Uroven hluku >110dB
Trvani alarmu 30s
Zpozdéni pii pfichodu 30s
Zpozdéni pfi odchodu 45s
Zpozdéni pii opétovném spusténi 5s
ReZim vyzvanéni

Urover hluku >85dB
Trvani vyzvanéni 2s
Zpozdéni pii opétovném spusténi 2s

Dalkové ovladani

Typ baterie CR2032, 3V DC (soucasti dodavky)
Doba pohotovostniho rezimu baterie > 12 mésich

Dosah prenosu z4m

Rozsah pfenosu <60°

Provozni teplota 0°C~40°C

Relativni vihkost

Bezpecnost
Pred pouzitim si pozorné prectéte prirucku. Prirucku uschovejte pro pozdéjsi pouziti.
Zafizeni pouzivejte pouze k jeho zamyslenym tceltm. Nepouzivejte zafizeni k jinym Gceltim, nez je popsano v pfirucce.
Nepouzivejte zafizeni, pokud je jakakoli ¢ast poskozend nebo vadna. Pokud je zafizeni poskozené nebo vadné,
okamzité jej vyménte.

10 % ~ 70% (nekondenzujici)

Pokyny pro pouziti baterii

Pouzivejte pouze baterie uvedené v ndvodu.

Dane techniczne

Czujnik ruchu PIR
Typ baterii AA, 1,5V DC (3x) (brak w zestawie)
Czas dziatania baterii =12 miesiecy
Zakres wykrywania >3m

Obszar wykrywania 360° poziomo, 100° pionowo

Temperatura robocza 0°C~50°C

Wilgotnos¢ wzgledna 10% ~ 70% (bez kondensacji)

, B Tryb budzika
TuvayepHOG MAVIKOU ——
la évav dpeco ouvayeppd xwpic kaBuaTépnon, KATEUBUVETE TO TNAEXEIPIOTAPIO 0TO Avw THRAKA Tou avixveuTr. Tautéxpova Natezenie dzwigku >110dB
TMECTE TTOPATETAMEVA TO KOUWTTE OTTAIGNG KAl TO KOUUTT{ apOTIMIONG yia 2 SeuTepOAemTa. Oa nXroEL 0 CUVAYEPHOC. APHOTE TO Czas trwania alarmu 30s
KOUTT{ GTIAIONG KAt TO KOUTTE a@OMAoNG. Ma va ameveQYOTTOINOETE TOV GUVAYEPHO TTAVIKOU KATEUOUVETE TO TNAEXEIPIOTAPIO
OTO AVW THA TOU QVIXVEUTH Kal TIECTE TTAPATETAREVA TO KOUUTT{ a@OTAIONG, WG OTOU GTAHATHOEL O GUVAYEPHOG. Opéznienie wejscia 30s
KaBuotepnoeig e10680u Kat e§660v Opoznienie wyjscia 455
Edv o avixveuTr|q ivat omiopévog, 6a e10éABel oe kaBuoTtépnan omliong 45 Seutepolémtwy. Oa avaBooPricet n évdei€n LED. Opdinien homieni 5
Méetd To mépag Tng kaBuoTépnong OmMIoNG, 0 avixveuTiic Ba NXAOEL pia ¢opa yia va umodnAwaoet 6Tt givat onhiopévog. Eav o poznienie ponownego uruchomienia s
QVIXVEUTHG EvepyoToinBei, o cuvayeppdc 6a nxroet pe pia kabuoTépnon 30 Seutepolémtwy. EGv o aviyveuTrig Sev agomhioTel Tryb dzwonka
£EVTOC 30 SEUTEPONETTTWY, O CUVAYEPHOG Bal NYroEl o€ TTAEN évTaon). Ma va a@omNGETE TOV QVIXVEUTH, TIATHOTE TO KOUUTT
AQOMAIONG OTO TNAEXEIPIOTHPIO. Natezenie dzwieku >85dB
Tng“(d XGPGKTnplO'TIKd Czas trwania dzwonka 2s
AVIXVEU'"’]( KiVIIOTIC PIR Opdznienie ponownego uruchomienia 2s
. ) . Pilot
Tumog pratapiag AA, 1,5V DC (3x) (5ev mepihapBavetar)
Xpovog avapoviig umatapiag =12 prjveg Typ baterii CR2032, 3V DC (w zestawie)
EUpog avixveuong >3m Czas dziatania baterii > 12 miesiecy
Mepioxr avixveuong 360° opt{ovTia, 100° kGBeTa Zasieg nadawania >4m
Oeppokpaaia Aerroupyiag 0°C~50°C Obszar nadawania <60°

SxeTIkn vypacia 10% ~ 70% (xwpic oupITOKVWON)

Temperatura robocza 0°C~40°C

Aertoupyia Eunvntnplov

Wilgotno$¢ wzgledna 10% ~ 70% (bez kondensacji)

S1aBun Bopuou >110dB
AdpKela cuvayeppou 30 deut.
KaBuotépnon €16650u 30 Seut.
KaBuoTtépnon €66ou 45 beut.
KaBuotépnon emavevepyomoinong 5 8euT.
Aertoupyia pehwdikol kovSouviopatog
Z146un BopuBou >85dB
AdpKeia HENWSIKOU KOUSOLVIoHATOG 2 8evt.
KaBuoTtépnon emavevepyomoinong 2 8evt.
TnAexeipiotrpto
Tumog pnatapiag CR2032, 3V DC (mepthapBavetar)
XpoOvog avapovig pratapiag =12 prjveg
EUpog petddoong =4m
Meploxn) petadoong <60°
Oeppokpacia Aertoupyiag 0°C~40°C

ZXeTIKN vypacia 10% ~ 70% (xwpic GUPTTOKVWON)

Aocpa)\sla
AlaBACTE TO EYXEIPISIO TIPOTEKTIKA IV ammd TN Xprion. DUAAETE To EYXEIPISIO yia HENOVTIKY avagopd.

. XPNOIHOTIOIETE TN GUOKEUN HOVO yia TOUG TTPOOPIOUEVOUG OKOTTOUG. Mn XPNOILOTIOIEITE T GUCKEUN YIa SIAPOPETIKOUC
OKOTIOUG QMO TOUG TIEPLYPAPOUEVOUG OTO EYXEIPISIO.

. Mn XPNOIHOTIOIELTE TN GUCKEUT, GV OTIOIOSHTTOTE TUNKA TNG £Xel {Npa 1y Ehdttwpa. Eqv n ouokeun éxet {nuid f eNattwia,

QVTIKATAOTAOTE TNV ApHECWG.

Acupa)\zla HTaTapIOV
XOI']UIUOT'OIEITE UOVO TG UT'GTGOIE( mou UVC\(DEPOVTGI oto TTClpOV EVXEIplélo

. Mnv xpnaiporoteite pali MONEC Kat VEEC UTaTapied.

. MnV XpnotHOTIOLEITE UMaTapieg SIAPOPETIKOU TUTTOU /) HAPKAG.

. Mnv yKaBIOTATE pmatapieg Me avtioTpo@n MOMKOTNTA.

. MnV BPaxUKUKAWVETE 1} AITOCUVAPHONOYEITE TIG UITATAPIEG.

. Mnv ekBETETE TIG pmaTapieg o€ VePO.

. Mnv ekBETETE TIG patapieg o QwTId 1y uiePBOAIK BeppdTnTa.

. Yridpxet peydhn mBavotnTa SIapporig TwV UMatapiiyv Qv amo@opTioTouy MRpwc. Mpog amo@uyr| {NHIGg oTo Poiody,
QAPAIPECTE TIG UMATAPIEC OTAV APIVETE TO TIPOIOV AVETIITAPNTO YIa HEYAAUTEPES XPOVIKEG TIEPIOSOUG.

. EGV uypo Twv Pmatapiov £pOeL 0 Ena@n e To SEpHa I TO POUXIOUO, EEMUVETE apéowg He KaBapod vepo.

Kaeaplcpoq Kat guvtnpnon

Mpos&idomoinon!

. Mnv xpnotpomoleiTe SIANUTEG i) AELQVTIKA.

. Mnv kaBapiCETE TO ECWTEPIKO TG CUCKEUNG.

. MnV EMIXEIPIOETE VA EMOKEVACETE TN CUOKEUH. EAv n ouokeun Sev Aertoupyei GwoTd, avTIKATACTHOTE TNV HE Jia véa.

. KaBapilete To EEWTEPIKO TNG GUOKEUNG XPNOIMOTIOWWVTAG VAl HAAAKO, VWTTO TIavi.

Bezpneczenstwo
Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje. Zachowaj instrukcje do wykorzystania
w przysztosci.
Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie nalezy uzywac urzadzenia w celach innych
niz okreslono w instrukgji.
Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli jakakolwiek czes¢ jest uszkodzona lub wadliwa. Jesli urzadzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, nalezy niezwtocznie wymienic¢ urzadzenie.

Bezpleczne korzystanie z baterii
Uzywac wylacznie baterii wskazanych w instrukgji.
Nie uzywac razem starych i nowych baterii.
Nie uzywac baterii réznych typéw lub marek.
Nie zaktadac baterii w odwrotnej biegunowosci.
Nie powodowac zwarcia baterii ani ich nie demontowac.
Nie wystawiac baterii na dziatanie wody.
Nie wystawiac baterii na dziatanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
Przy catkowitym roztadowaniu baterii moze dojé¢ do ich wycieku. Aby unikna¢ uszkodzenia urzadzenia, nalezy wyjac
z niego baterie, jesli nie jest ono uzywane przez diuzszy okres czasu.
Jedli ptyn z baterii wejdzie w stycznos¢ ze skora lub ubraniem, nalezy niezwtocznie przeptukac czysta woda.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzezem
Nie uzywac do czyszczenia rozpuszczalnikéw ani materiatow $ciernych.
Nie czysci¢ wewnetrznej strony urzadzenia.
Nie podejmowac prob naprawy urzadzenia. Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie, nalezy wymienic je na nowe urzadzenie.

Zewnetrzna strone urzadzenia czysci¢ miekka, wilgotna szmatka.
Popis Cestina
Stropni alarm je bezpecnostni zafizeni na baterie, které se montuje na strop.

Poznamky:

« Jeho efektivni dosah zavisi na vysce a mtze se v riiznych podminkach lisit.
«  Jakakoliv pfekazka v prostoru snizi u¢innost detektoru.

«  Detektor mohou aktivovat drobna zvifata.

1. Detektor pohybu PIR

2. LED ukazatel

3. Spinac volby rezimu Nastavenim spinace vyberete rezim (rezim alarmu / rezim vyzvanéni).

Pokud je baterie téméf vybitd, bude pomalu blikat LED ukazatel. Uzivatel musi
ihned vyménit baterie.

4. Prostor na baterie «  Oteviete prostor na baterie.

+ Do prostoru na baterie vlozte baterie (3x AA).

«  Zavfete prostor na baterie.

Ke sparovani dalkového ovléddani s detektorem pouzijte sroubovék, kterym
stisknete tlacitko uceni. LED ukazatel pomalu blika a oznamuje, Ze detektor
je vrezimu uceni.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci. Detektor pipne jako potvrzeni
Uspésného sparovani.

5. Tlacitko uceni

6. Montazni drzak

7. Délkové ovladani

8. Tlacitko aktivace «  Proaktivaci detektoru stisknéte tlacitko.

9. Tlatitko deaktivace Pro deaktivaci detektoru stisknéte tlacitko.

«  Oteviete prostor na baterie.
10. Prostor na baterie « Do prostoru na baterie vlozte baterii (CR2032).

«  Zavfete prostor na baterie.

Instalace
Namontujte detektor na misto, kde dalkové ovladani pfimo uvidi na detektor.
Namontujte detektor na strop ve vysce 2 az 3 metry. Nemontuijte detektor na strop ve vétsi vy3ce nez 4 metry.
Neinstalujte zafizeni v exteriérech.
Neinstalujte toto zafizeni na pfimém slune¢nim zéfeni.
Zafizeni neinstalujte v mistech s vysokou vlhkosti vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
Neinstalujte zafizeni v rozsahu detekce jinych zafizeni, ktera vyzatuiji teplo nebo chlad (napf. klimatizace, lednicky,
trouby, topeni, mikrovinné trouby a dalsi elektronicka zafizeni, ktera svym provozem generuji teplo).

Namontujte pomoci dodanych Sroub montazni drzak na strop.
Pripevnéte detektor k montaznimu drzaku.

. Nevkladejte zaroven staré a nové baterie.

. Nepouzivejte baterie jiného typu ani znacky.

. Baterie neinstalujte s obracenou polaritou.

. Baterie nezkratujte ani nedemontujte.

. ystavujte baterie ptisobeni vody.

. Nevystavujte baterie pisobeni ohné ¢i nadmérného tepla.

. Pfi UpIném vybiti maji baterie tendence vytékat. Abyste zabranili poskozeni produktu, vyjméte baterie, pokud nechavate
produkt na del$i dobu bez dozoru.

. Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokozkou nebo oble¢enim, okamzité je oplachnéte Cistou vodou.

Cisténi a udrzba

Upozornenl.
Nepouzivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni ¢istici prostiedky.
Necistéte vnitfek zafizeni.
Nepokousejte se zafizeni opravovat. Pokud zafizeni nepracuje spravné, vyménte jej za nové zafizeni.

Venek zafizeni ocistéte mékkym, suchym hadfikem.



Leiras
A mennyezeti riaszt6 egy akkumuldtorral miikodd, mennyezetre szerelhetd biztonsagi eszkoz.

Magyar

Megjegyzések:

«  Ahatékony észlelési tartomany a magassagtol fiigg és a ki
feltételektdl fliggéen eltéré lehet.

«  Akornyez6 takarasok csokkenteni fogjak a az érzékel6 hatékonysagat.

«  Akisallatok is kivalthatjak az érzékeld reakciojat.

b6z6 kornyezeti

1. PIR mozgasérzékelé

2. LEDjelz8

3. Uzemméd kivélaszté kapcsold « Hasznalja az izemmaodok kozétti atvaltashoz (riasztas mod / hangjelzés mod).
Ha az elemek toltottsége alacsony, akkor a LED jelz6 lassu villogasa jelzi, hogy
azonnal ki kell cserélni az elemeket.

4. Elemtarto «  Nyissa ki az elemtartot.

« Tegye be az elemeket (3x AA) az elemtartoba.
«  Zarja be az elemtartét.

«  Atavirdnyito érzékel6vel vald parositasahoz nyomja meg a betanité gombot
egy csavarhuzo segitségével. A LED jelz6 lassu villogasa jelzi, hogy az érzékelé
betanitds modban van.

« Nyomjon meg egy gombot a taviranyiton. Az érzékel6 sipolassal jelzi a sikeres
parositast.

5. Betanito gomb

6. ROgzit6 kar

7. Taviranyito

8. Elesité gomb +  Nyomja meg a gombot az érzékeld élesitéséhez.

9. Hatéstalanito gomb «  Nyomja meg a gombot az érzékel hatéstalanitasahoz.

«  Nyissa ki az elemtartot.
10. Elemtartd «  Tegye be az elemet (CR2032) az elemtartoba.
«  Zarja be az elemtartét.

Instalare

. Montati detectorul intr-un loc in care telecomanda sa aiba o linie de transmisie directa catre detector.

. Montati detectorul pe tavan, la o inaltime intre 2 si 3 metri. Nu montati detectorul pe tavane cu o indltime mai mare
de 4 metri.

. Nu instalati dispozitivul in spatii exterioare.

. Nu instalati dispozitivul la lumina solara directa.

. Nu instalati dispozitivul in locuri cu umiditate ridicata, precum béi si piscine.

. Nu instalati dispozitivul in raza de detectare a dispozitivelor care emana caldura sau frig (de ex. aparate de aer conditionat,

frigidere, cuptoare, calorifere, cuptoare cu microunde sau alte echipamente electrice care genereaza caldura ca produs
secundar in functionare).

. Instalati cadrul de montare in tavan cu ajutorul suruburilor furnizate.
. Fixati detectorul in cadrul de montare.
Utilizarea

Modul alarma

Daca detectorul este declansat in modul de alarma, alarma se va declansa cu o intarziere de 30 de secunde. Daca detectorul
nu este dezarmat in decurs de 30 de secunde, alarma se va emite la volum maxim. Pentru a dezarma detectorul, apasati butonul
de dezarmare de pe telecomanda.

Mod sonerie
Dacé detectorul este declansat in modul sonerie, soneria se va declansa imediat. Dupé ce soneria se activeazd, existd o scurta
intérziere inainte ca soneria sé se activeze din nou. Pentru a dezarma detectorul, apasati butonul de dezarmare de pe telecomanda.

Alarma de panica

Pentru a declansa alarma fara intarziere, orientati telecomanda spre partea superioard a detectorului. Apasati si mentineti
apasat simultan butonul de armare si butonul de dezarmare timp de 2 secunde. Se va activa alarma. Eliberati butonul de
armare si butonul de dezarmare. Pentru a dezactiva alarma de panica, orientati telecomanda spre partea superioara a detectorului
si apasati si mentineti apasat butonul de dezarmare pana ce alarma se opreste.

Intarzieri la intrare si iesire

Dacé detectorul este armat, acesta va intra intr-o intarziere de armare de 45 de secunde. Indicatorul cu led va clipi. La sfarsitul
intérzierii de armare, detectorul va emite un semnal sonor pentru a indica faptul ca este armat. Daca detectorul este declansat,
alarma se va declansa cu o intéarziere de 30 de secunde. Dacd detectorul nu este dezarmat in decurs de 30 de secunde, alarma
se va emite la volum maxim. Pentru a dezarma detectorul, apasati butonul de dezarmare de pe telecomanda.

Specificatii tehnice
Detector de miscare PIR

Tip baterie AA, 1,5V CC (3x) (neinclusa)
Timp de asteptare baterie =12 luni
Raza de detectare >3m

TexHN4YecKne faHHble

WK-paTumk gBmxkeHuns

barapeiiku AA, 1,5 B noct.T (3x) (He BXOAAT B KOMMNEKT

Tun 6atapen
nocTaBKu)

Bpems pa6oTbi 6aTapen B pexume OXuaHns > 12 MecAues

Paguyc o6HapyxeHus >3m

30Hbl O6HapyKeHNsA 360° no ropusoHTany, 100° no sepTnkanu

Pa6ouan Temnepatypa 0°C~50°C

OTHOCUTENbHAA BAAKHOCTb 10% ~ 70% (6e3 koHgeHcaummn)

Pexum GyannbHuKa

YpoBeHb Wwyma >11046
JInnTenbHOCTb 3ByKOBOW CUrHANM3aummn 30c¢
3apepxKa BBOfla 30c¢
3apepxKa BblBOfja 45c¢
3apepxKa NOBTOPHOrO TpUrrepa 5c
Pexum 3BYKOBOIO CUrHanusatopa

YpoBeHb Wwyma >85nb
,ElIWITeﬂbHOCTb 3BYKOBOro onoseleHna 2c
3aziepkKa NOBTOPHOTO TpUITEpa 2¢c

JAucTtaHumnoHHoe ynpasneHune

Tun 6atapen CR2032, 3 B nOCT. TOKa (BXOAMT B KOMN/EKT)

Bpems paboTbl 6atapent B pexume oxuaaHna > 12 mecsues

JManbHocTb nepegaun >4m

3oHa nepepaun <60°

Pabouan Temnepatypa 0°C~40°C

OTHOCMTENbHAA BNAXKHOCTb 10% ~ 70% (6e3 KoHpeHcaumm)

Tpe6oBaHus 6e3onacHoCcTN
. Mepen Hauanom paboTbl BHUMATENBHO NpoUMTaliTe PyKoBOACTBO. CoXpaHUTE PYKOBOACTBO ANA GyAYLLIEro UCMONb30BaHUA.

. Mcnonb3yiiTe yCTPONCTBO CTPOFO MO Ha3HaueHMio. YCTPOMCTBO AOMKHO NCMOMb30BaTLCA TOMLKO MO NPAMOMY
Ha3HaUeHMIo B COOTBETCTBIN C PYKOBOACTBOM MO SKCMyaTauum.
. 3anpetyaeTca MCnonb3oBaTh YCTPOMCTBO C MOBPEX/AEHHBIMI UM HEUCTPABHBIMU KOMMOHeHTaMu. HemeaneHHo

NOBPEX/IeHHOE N HencnpasHoe YCTPOCTBO.

Felszereles Raza de detectare 360° pe orizontald, 100° pe verticala
. Olyan helyre szerelje fel az érzékel6t, ahol akadalytalanul tudja iranyitani az érzékel6t a taviranyitoval.
. Szerelje az érzékel6t a mennyezetre 2 és 3 méter k6z6tti magassagban. Ne szerelje az érzékel6t 4 méternél magasabb Temperatura de functionare 0°C~50°C
. m::;l{z::jzerelje fel a terméket. Umiditate relativa 10% ~ 70% (fara condens)
. Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, ahol kdzvetlen napfény érheti. Modul alarma
. Ne szerelje fel a késziiléket olyan helyen, ahol magas a paratartalom, pl. flird6szobaban és medencetérben.
. Ne szerelje az eszkézt hiité vagy fiit6 eszkozok (példaul légkondicionalok, hiitészekrények, sitdk, fiitétestek, mikrohullamu Nivel zgomot >110dB
stiték és mas melléktermékként hét kibocsatd elektronikai berendezések) érzékelési tartomanyaba. - N
Durata alarma 30s
. Szerelje fel a rogzitokart a mennyezetre a mellékelt csavarok hasznalataval. Tntarziere intrare 30
. Biztositsa az érzékel6t a rogzitékaron.
L Intarziere iesire 455
Hasznalat
. Redeclansare intarziere S5s
Ebresztés mod )
Ha az érzékel6 riasztas médban mikodésbe Iép, akkor a riasztd 30 masodperces késleltetéssel szolal meg. Ha az érzékelé Mod sonerie
hatastalanitasa nem térténik meg 30 masodpercen beliil, akkor a riaszto teljes hangerén szélal meg. Az érzékel6 hatéstalanitasdhoz Nivel zgomot >85dB
nyomja meg a taviranyité hatéstalanité gombjat.
Durata sonerie 2s
Hangjelzés méd —
Ha az érzékelé hangjelzés modban miikddésbe |ép, akkor a hangjelzés azonnal megszélal. A hangjelzések révid Redeclansare intarziere 2s
kovetik egymast. Az érzékeld hatastalanitdsahoz nyomja meg a taviranyité hatastalanité gombjat. Telecomandi
Panikriaszto
Az azonnali, késedelem nélkiili riasztéashoz iranyitsa a taviranyit6t az érzékeld tetejére. Ezzel egyidejiileg nyomja meg és tartsa Tip baterie CR2032, 3V CC (inclusa)
nyomva kb. 2 masodpercig a riaszté gombot és a hatastalanité gombot. A riaszté megszolal. Engedije fel a riasztds gombot és . N n
a hatastalanité gombot. A panikriaszt6 deaktivalasahoz iranyitsa a taviranyitot a detektor teteje felé, majd nyomja le és tartsa Timp de asteptare baterie =12 luni
lenyomva a hatéstalanité gombot a riasztd leéllasaig. Raza transmisiei >4m
A belépés és a kilépés késleltetései Raza de transmisie <60°
Ha az érzékel6 élesitve van, akkor a riasztas 45 masodperc késleltetés utan szélal meg. Villogni kezd a LED jelzé. A riaszté
késleltetésének elmultaval a detektor egy sipolassal jelzi, hogy élesitve van. Ha az érzékelé mikddésbe 1ép, akkor a riasztd Temperatura de functionare 0°C~40°C

30 masodperces késleltetéssel szélal meg. Ha az érzékel6 hatastalanitasa nem térténik meg 30 masodpercen beliil, akkor a
riaszt teljes hangerdn szélal meg. Az érzékel6 hatastalanitasahoz nyomja meg a taviranyité hatastalanité gombyjat.

Miiszaki adatok

PIR mozgasérzékel6

Elem tipusa AA, 1,5V-os DC tapegység (3x) (nem tartozék)
Akkumulator készenléti ideje =12 hénap
Erzékelési tartoméany >3m

Eszlelési teriilet 360° vizszintesen, 100° fligg6legesen

Mikodési homérséklet 0°C~50°C

Relativ paratartalom 10% ~ 70% (nem lecsapodé para)

Ebresztés mod

Zajszint >110dB
Riasztas id6tartama 30mp
Belépés késleltetése 30mp
Kilépés késleltetése 45 mp
Ujabb mUikddésbe Iépés késleltetése 5mp
Hangjelzés mod
Zajszint >85dB
Hangjelzés idétartama 2mp
Ujabb mikodésbe [épés késleltetése 2mp
Taviranyité
Elem tipusa CR2032, 3 V-o0s DC tapegység (tartozék)
Akkumuldtor készenléti ideje >12hénap
Hatotavolsag >4m
Hatéteriilet <60°
Mikodési homérséklet 0°C~40°C

Relativ paratartalom 10% ~ 70% (nem lecsap6dé para)

Biztonsag

. A hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet. Tegye el a kézikényvet, hogy sziikség esetén belenézhessen.
. Csak rendeltetése szerint hasznalja a késziiléket. Ne haszndlja a késziiléket a kézikdnyvben feltlintetettd| eltérd célra.
. Ne hasznélja a késziléket, ha valamely része sériilt vagy meghibasodott. A sériilt vagy meghibasodott késziiléket

azonnal javittassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsagi elirasok

. Kizarélag az itmutatoban meghatarozott elemeket hasznalja.

. Ne keverje a hasznalt és uj elemeket.

. Ne hasznaljon eltérd tipusd vagy markaja elemeket.

. Ne probalja forditott polaritassal behelyezni az elemeket.

. Ne zérja rovidre és ne szerelje szét az elemeket.

. Vigyazzon, hogy az elemeket ne érje viz.

. Vigyazzon, hogy az elemeket ne érje t(iz vagy tulzott mértékii hé.

. A teljesen kisuilt elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongalodasanak elkeriilése érdekében az elemeket
ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kivanja hasznalni.

. Ha az elembdl szivargo folyadék bérrel vagy ruhaval érintkezik, akkor a szennyezett feliiletet azonnal Gblitse le tiszta vizzel.

Tisztitas és karbantartas

Figyelmeztetés!

. Tisztito- és suroloszerek hasznalatat mellozze.

. Ne tisztitsa a késziilék belsejét.

. Ne prébalja megjavitani a késziiléket. Ha a késziilék nem miikadik megfeleléen, cserélje le egy uj termékre.

. Tordlje at a késziilék kiilso feliileteit egy puha, nedves torlokendével.

Descrierea Romana

Alarma de tavan este un dispozitiv de securitate alimentat cu baterii, montat pe tavan.

Observatii:

+  Raza de detectare efectiva depinde de inaltime si poate varia in functiile de
conditiile ambiante.

«  Orice obstacole din mediu vor reduce eficienta detectorului.

+  Animalele de talie mica pot declansa detectorul.

1. Detector de miscare PIR

2. Indicator LED

3. Comutator selectie mod «  Utilizati comutatorul pentru a selecta modul (mod alarma / mod sonerie).

Daca bateria este aproape descarcata, indicatorul cu led va clipi lent pentru a indica
necesitatea de a inlocui imediat bateriile.

4.  Compartiment baterii «  Deschideti compartimentul pentru baterii.

« Introduceti bateriile (3x AA) in compartimentul pentru baterii.

« Inchideti compartimentul pentru baterii.

Umiditate relativa 10% ~ 70% (fara condens)

Siguranta

. Cititi manualul cu atentie inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

. Utilizati dispozitivul numai in scopurile prevazute. Nu utilizati dispozitivul in alte scopuri decat cele descrise in manual.
. Nu utilizati dispozitivul daca are piese deteriorate sau defecte. Daca dispozitivul este deteriorat sau defect, inlocuiti

imediat dispozitivul.

Instructiuni de siguranta privind bateriile

. Folositi numai bateriile indicate in manual.

. Nu utilizati baterii noi si vechi impreuna.

. Nu utilizati baterii de tipuri sau marci diferite.

. Nu instalati bateriile cu polaritatea inversata.

. Nu scurtcircuitati si nu dezasamblati bateriile.

. Nu expuneti bateriile la actiunea apei.

. Nu expuneti bateriile la actiunea focului sau a cldurii intense.

. Bateriile sunt predispuse la scurgeri cand sunt complet descarcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateti
bateriile daca lasati produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.

. Daca lichidul din baterii intré in contact cu pielea sau imbracdmintea, clatiti imediat cu apd curata.

Curatarea si intretinerea

Avertisment!

. Nu folositi solventi sau agenti de curatare abrazivi.

. Nu curatati interiorul dispozitivului.

. Nu incercati sa reparati dispozitivul. Daca dispozitivul nu functioneaza corect, inlocuiti-l cu unul nou.

. Curatati exteriorul dispozitivul cu o carpa umeda si moale.

OnuncaHne Pycckuin

MoToNoYHaA CUrHaNM3aLUms - 3TO HaCTeHHbIN OXPaHHbIN eTeKTop C 6aTapeiiHbiM NuTaH1em.

Mpumeyanua:

«  [uanasoH 3¢p$eKTUBHOTO 06HAPYKEHNA 3aBUCUT OT BbICOTbI 1 BapbUpyeTCa
B 3aBUCUMOCTM OT CPefibl.

«  O6beKTh PAacronoXeHHbIe B 30HE OGHAPYKEHNA YCTPONCTBA CHUXKAIT
3GPEKTUBHOCTb €ro paboTbl.

«  He6onblume X1BOTHbIE MOTYT BbI3bIBaTb CPaGaTbiBaHMe AETEKTOPA.

1. UK-patuuk agBuxeHns

2. CBeToaVOaHbI MHAUKATOP

+ Haxmute 3Ty Knasuly AnA BbI60pa pexvma (pexim curHaniuaumm /

3. Mepeknioyatens BbiGopa pexuma -
3BYKOBOW CUTHanu3atop).

Mpw HK13KOM 3apAae 6aTapeek, HAUNHAET MeIEHHO MUraTb CBETOAVOAHDIN
Al 0p, CUTH o Yar’] 0/l 3ameHbl 6aTapeek.
4. batapeliHblii oTcek «  OTKpoWiTe OTCEK AnA aKKyMyNATOPOB.
«  YctaHoBuTe akkyMynsTopbl (3x AA) B OTCeK.
+  3akpoiTe 6aTaperHbli OTCeK.

«  [nAa cuHxpoHusaumy nynsta [IY ¢ 4ETEKTOPOM HaXkMuTe OTBEPTKON Ha
KnaBuuly 06yyeHus. CBETOANOAHDIN MHAVKATOP HAUHET MeNIeHHO MUTaT,
CUTHANM3MPYA O TOM, YTO YCTPOMCTBO HAXOAWNTCA B PEXIME 0ByUeHNA.

+  Haxmure KHorKy Ha nynte Y. [ocrie yCriewHoro BbINONHEHNA CUHXPOHM3aLUN,
[IETEKTOP MO/ACT 3BYKOBOI CUrHan.

5. KnaBuwa obyueHns

6. MOHTaXHbI1 KPOHLITENH

7. MCTaHUMOHHOe ynpaeneHue

8. KHonka noctaHOBKM Ha

+  HaxmuTe Knasuwy ans akTuBaynm AeTeKkTopa.
CUrHanusaumio YA A P

9. KHOMKa CHATMA C curHanusaumm |« HaxmunTe Knasuwy AnA Ae3aKTBayni AeTeKkTopa.

«  OTkpoiiTe 6aTapenHbiil OTCeK.

Be3onacHocTb npu pabote ¢ 6aTapeamn

. TpuMeHsIITe TONbKO yKasaHHbIe B PYKOBOZCTBE GaTapen.

. He ncnonb3yiite ctapbie 1 HOBble GaTapei OHOBPEMEHHO.

. He ncnonb3yiite 6atapen pasnnuHbIX TUMOB 11 Pa3NINYHBIX MAPOK.

. He yctaHaBnuiBaiite 6aTapen B 06paTHOM MONAPHOCTU.

. He 3ambikaiiTe KOHTaKTbl 6aTapen 1 He pasbupaiTe nx.

. He nopsepraiite 6atapeun BO3[eNcTBIIO BOAbI.

. He nopgsepraiite 6atapen BO3ECTBIIO NNaMEHU U BbICOKOV TEMMEpaTypbl.

. TMoNHOCTbIO paspsXeHHbIe GaTapen MOTyT NpoTeKaTb. Bo n3bexaHue NoBpexeHNs n3enns Npi [ONIrOM XpaHeHu
v3BneKaiTe 6atapen.

. Mpu nonaganHny XNAKOCTY 13 GaTapen Ha KOXY Ui OfEX iy HEME/IEHHO MPOMOTE NATHO MPECHON BOAON.

Ouncrtka n OﬁCl'ly)KVIBaHI/Ie

Mpeaynpexpaexne!

. He npoussoauTe 0uncTKy pacTBOpUTeNAMM N abpasnsami.

. He BbinonHANTe 0UNCTKY BHYTPEHHIX MOBEPXHOCTE YCTPOCTBa.

. He nbiTanTech CaMOCTOATENbHO PEMOHTMPOBATL YCTPONCTBO. HenpasunbHo paboTatoLlee yCTPONCTBO creayeT

3aMeHUTb HOBbIM.

. OuncTUTe KOPMYC YCTPOMCTBA NPY MOMOLYM MATKOW BNAXKHO TKAHM.

Aciklama

Tavan alarm, pille calisan ve tavana monte edilen bir gtivenlik cihazidir.

Tiirkce

Notlar:

«  Etkin algilama araligi yiikseklige baglidir ve farkli cevre kosullarina gére degisebilir.
«  Ortamdaki herhangi bir engel dedektoriin etkinligini azaltacaktir.

«  Kuguk hayvanlar dedektori tetikleyebilir.

1. PIR hareket detektorii

2. LED gostergesi

3. Mod se¢me anahtari « Modu segmek icin anahtari kullanin (alarm modu / zil modu).

Pil seviyesi diistikse, LED gostergesi pillerin derhal degistirilmesi gerektigi
belirtmek icin yavas yavas yanip soner.

4. Pil bolmesi «  Pil bélmesini agin.

«  Pil bdlmesine pilleri (3x AA) takin.

«  Pil béImesini kapatin.

«  Dedektor ile uzaktan kumandayi eslestirmek icin bir tornavida kullanarak
o6grenme diigmesine basin. LED gésterge, dedektoriin 6grenme modunda
oldugunu géstermek icin yavasca yanip soner.

«  Uzaktan kumandadaki bir diigmeye basin. Dedektér eslestirme basarili
oldugunu belirtmek icin bip sesi gikarir.

5. Ogrenme digmesi

6. Montaj baglanti parcasi

7. Uzaktan kumanda

8. Etkinlestirme digmesi «  Detektorii etkinlestirmek icin diigmeye basin.

9. Devre disi birakma digmesi «  Detektorii devre disi birakmak icin diigmeye basin.

«  Pil bélmesini agin.

10. Pil bélmesi «  Pil bolmesine pil (CR2032) takin.
«  Pil bolmesini kapatin.

Kurulum
. Dedektorii uzaktan kumandanin dedektére dogru net bir goris hatti saglayabilecegi bir yere monte edin.
. Dedektorii tavana 2 ve 3 metre arasinda bir yiikseklikte monte edin. Dedektérii 4 mtreden yiiksek bir tavana monte etmeyiniz.
. Cihazi dig mekana kurmayin.
. Cihazi dogrudan giines 1s1g1 altina kurmayin.
. Cihazi banyolar ve ylizme havuzlari gibi yiiksek nem oranina sahip konumlarda monte etmeyin.
. Cihazi, sicak veya soguk ist yayan bir cihazin algilama araligi icerisine kurmayin (6rn.; klima, buzdolabi, firin, 1sitici,

mikrodalga veya Uriin ¢alisma sistemi olarak 1s1 yayan diger elektronik ekipmanlar).

. Montaj baglanti parcasini cihazla birlikte gelen vidalari kullanarak tavana monte edin.
. Dedektorii montaj baglanti parcasina sabitleyin.

Kullanim

Alarm modu

Dedektor alarm modunda tetiklenirse alarm 30 saniyelik bir gecikme ile galar. Detektor 30 saniye icinde etkisiz hale getiriimezse
alarm tam ses olarak ¢almaya baslar. Dedektori etkisiz hale getirmek icin uzaktan kumanda iizerindeki devre disi birakma
diigmesine basin.

Zil modu
Dedektor zil modunda tetiklenirse zil derhal calar. Zil calmaya basladiktan kisa bir gecikme sonrasi zil tekrar calar. Dedektori
etkisiz hale getirmek icin uzaktan kumanda tizerindeki devre disi birakma digmesine basin.

Panik alarmi

Hicbir gecikme olmadan acil bir alarm icin, uzaktan kumandayi dedektériin Ust tarafina dogru hedefleyin. Etkinlestirme ve
devre digi birakma diigmelerine ayni zamanda 2 saniye basili tutun. Alarm calar. Etkinlestirme ve devre digi birakma diigmelerini
birakin. Panik alarmini devre disi birakmak igin, uzaktan kumanday: dedektériin Ust tarafina dogru tutun ve alarm durana
kadar devre disi birakma diigmesine basili tutun.

Giris ve gikis erteleme

Dedektor etkin ise, 45 saniyelik bir gecikme ile etkin hale gelecektir. LED gosterge yanip sénecektir. Etkinlesme gecikmesi
gectikten sonra, dedektor devrede oldugunu gostermek icin bir kez bip sesi ¢ikarir. Dedektér tetiklenirse alarm 30 saniyelik
bir gecikme ile calar. Detektér 30 saniye icinde etkisiz hale getirilmezse alarm tam ses olarak calmaya baslar. Dedektori
etkisiz hale getirmek icin uzaktan kumanda tizerindeki devre disi birakma digmesine basin.

Teknik bilgiler

«  Pentru a asocia telecomanda cu detectorul, utilizati o surubelnita pentru a
apasa butonul de invatare. Indicatorul cu led clipeste lent pentru a indica
faptul ca dispozitivul este in modul de invatare.

«  Apasati un buton de pe telecomanda. Detectorul va emite semnale sonore
pentru a indica reusita asocierii.

5. Buton invatare

6. Cadru de montare

7. Telecomanda

8. Buton de armare «  Apdsati butonul pentru a arma detectorul.

9. Buton de dezarmare «  Apasati butonul pentru a dezarma detectorul.

«  Deschideti compartimentul pentru baterii.
10. Compartiment baterii « Introduceti bateria (CR2032) in compartimentul pentru baterii.
« Inchideti compartimentul pentru baterii.

10. batapeliHbii oTcek «  TMomectute 6aTapeto (CR2032) B 6aTapeitHblit OTCeK.
«  3akpoiTe baTapeiHbli OTCeK. s s
PIR hareket detektorii
YcraHoBKa
. YcTaHOBITE AeTEKTOP Tak, uTo6bl Mexay nynbTom [1Y 1 AeTeKTopom obecneunsanca NpAmMoi npeaen BUAUMOCTI. Pil tipi AA, 1.5V DC (3x) (dahil degildir)
. YCTaHOBWTE AETEKTOP Ha MOTOMOK Ha BbICOTE 2 - 3 METPOB OT N0/1a. 3aMNpellaeTCs YCTaHaBNBaTb AETEKTOP Ha MOTOMNKY, - o
A P P peu 4 A P Pil bekleme siiresi =12ay
PacnonoXxeHHble Bblwe 4m Haja nonom.
. 3anpewaetca ycTaraenmears YCTPOWCTBO CHAPYXM MOMELeHNIA. Algilama mesafesi >3m
. He ycTaHaBnuBaiiTe yCTPOICTBO B 30HY NonafaHna NPAMbIX CONHEYHbIX Nyyen.
. He ycTanaBnuBaiiTe yCTpOCTBO B MOMELLEHUAX C BbICOKOW BAAXKHOCTbIO (B BaHHbIX KOMHaTax 1 6acceiiHax). Algilama alani 360° yatay, 100° dikey
. He ycTaHaBnviBaiiTe yCTPOICTBO B 30HE AENCTBIA OBOrpeBaTeneil v oxnaguteneil (Hanpumep, KOHANLIMOHEPOB BO3AYXa, | i N o
neyeit, Harpe bIX HOBbIX MeYel K 3NeKTPOHHOTO 060pPyA0BaHIA, BbIAENAIOLErO TENOTY). Galisma sicaklig D*C~30°c
. . Bagil nem %10 ~ %70 (yogusmasiz)
. YcTaHOBWTE MOHTaXHbI KPOHLUTENH Ha NOTONOK C MOMOLLbIO BUHTOB M3 KOMMEKTa NOCTaBKN.
. 3akpenuTe 1eTEKTOP Ha MOHTaXXHOM KPOHILTENHE. Alarm modu
Ucnonb3oBaHne Giiriiltii seviyesi >110dB
Pexxum GyAIIIﬂbHI/IKa Alarm stresi 30s
Hepes 30 cekyHA nocne cpaBaTbIBaHIAA AETEKTOP2, dyH 08 pexume cur paspactca bilt Giris gecikmesi: 30s
3BYKOBOW CurHan. ECu AeTeKTop He OTKIIUMTb B TeyeHme 30 ceKyHs, yCTPOVCTBO NOAACT 3BYKOBOI CUMHAN Ha NonHylo
MOLIHOCTb. [17 BIKIIOUEHIA 1eTEKTOPA HAXMMTE COOTBETCTBYIOULYIO KNaBululy Ha nysnbTe [1Y. Cikis gecikmesi: 455
Pexunm 3ByKOBOro curHannsartopa Tekrar tetiklenme gecikmesi 5s
Mpu cpabaTbiBaHUM AETEKTOPA, GYHKLVOHUPYIOLIETO B PEXIME 3BYKOBOrO CUrHanM3aTopa, yCTpoNcTBO He3aMeAnnTelbHO Zil modu
nopact np pefuTeNbHbIN i curHan. 3 /1 CMrHan NojaeTcs yCTPOWMCTBOM Yepe3 HemnpogC yio naysy.
[nA peakTueauMu eTeKTOPa HaXMuTe COOTBETCTBYIOLLYIO KNaBuly Ha nynbTe [1Y. Giiriiltii seviyesi >85dB
P CUrHannsauma Zil siiresi 2s
[lnA He3ameanMTeNbHOI NOAaYM TPEBOXKHOTO CUrHana HanpasbTe MynbT [1Y Ha BEPXHIOK NaHesb AeTekTopa. OHOBPEMEHHO . " kmesi
HaXMIUTE 11 yAepVBaiiTe KNaBuUWN aKTUBALM 1 AeaKTUBaLM AeTeKTopa B TeueHue 2 cekyHz. CpaboTaeT aBapuiiHbIil cUrHan. Tekrar tetiklenme gecikmesi 2s
OTnycTiTe KNaBYILIM AKTMBALYUV 1 A€33KTMBALUY ACTEKTOPa. [LnA O P <7y HanpasbTe nyfibT Uzaktan kumanda
[1Y Ha BepXHIO0 NaHesb AETEKTOPa, HAXMUTE U yepXMBaiiTe KNaBuLy AeakTBaLMIN AeTEKTOpa CUTHaNM3aLnm, Noka oHa He
OTKIOUNTCA. ___ -
Pil tipi CR2032, 3V DC (dahildir)
3apepxKa BBOAa 1 BbiBOAA ’ o
Aep A A Pil bekleme stiresi =12ay
Mpw akTMBaLUW 1eTEKTOPA, OH BXOAUT B PEXUM 3alepPXKKn akTuBaLun yepes 45 c. HauHeT muratb ceeToanog,. Mocne
nCTeUeHNA 3aepXKN BPEMEeHM akTUBaLIY, IeTEKTOP OAHOKPATHO MOAAcT 3ByKOBOV curHan o6 akTusaumu. Yepes 30 nocne Gonderim menzili >4m
cpaﬁaTbmaHm AeTekTop nogact npenynpenmeanbllZ HByKOBOVI curHan. Ecnn AETEeKTOP He OTK/IIYMNTb B TeYeHne 30 CeKyHA,
YCTPOIACTBO NOAACT 3BYKOBOW CUrHaN Ha NMOJHYIO MOLIHOCTb. [INA BbIKNKOUYEHNA JEeTeKTOPa HaXM1Te COOTBETCTBYIOLLYI0 Gonderim alani <60°
Knaswuwy Ha nynbte AY. ~
4 4 Calisma sicakhgr 0°C~40°C
Bagil nem %10 ~ %70 (yogusmasiz)

Giivenlik

. Kullanmadan 6nce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun. Kilavuzu daha sonra basvurmak icin saklayin.

. Cihazi sadece tasarlanan amaci icin kullanin. Cihazi kilavuzda agiklanan amaglarin disindaki amaclar icin kullanmayin.
. Herhangi bir pargasi hasarli veya kusurlu ise cihazi kullanmayin. Cihaz hasarli veya kusurlu ise cihazi derhal degistirin.

Pil giivenligi
. Yalnizca bu kilavuzda belirtilen pilleri kullanin.

. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayin.

. Farkli tiir ve markalardaki pilleri kullanmayin.

. Pilleri ters kutuplarda takmayin.

. Pilleri kisa devre yapmayin veya demonte etmeyin.

. Pilleri suya maruz birakmayin.

. Cihazi atese veya asiri 1siya maruz birakmayin.

. Piller, tam olarak bosaldiginda sizinti gerceklesebilir. Uriine zarar gelmemesi icin uzun siire kullanim disi kalacag
zaman piller ¢ikariimalidir.

. Pillerden akan sivi deriyle veya giysilerle temas ettiginde hemen temiz suyla yikanmalidir.

Temizlik ve bakim
Uyan!

Temizlik solventleri veya agindiricilar kullanmayin.

. Cihazin igini temizlemeyin.
. Cihazi onarmaya calismayin. Cihaz dogru sekilde ¢alismiyorsa, yeni bir cihazla degistirin.
. Cihazin dis tarafini yumusak, nemli bir bezle silin.



